i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100
W + i-tec Universal Charger 100 W

i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking
Station with Power Delivery 100 W + i-tec
Universal Charger 100 W

POPIS PRODUKTU

Vysoce vykonna kancelarska dokovaci stanice USB-C, kterd podporuje az 3x externi monitor v rozliseni 4K.
Stanice je kompatibilni s jakymkoliv notebookem vybavenym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4. 6x
USB port, spolehlivé a rychlé pripojeni do podnikové sité diky integrovanému LAN portu a podpora instalace za
monitor, to vSe z této dokovaci stanice déla idealniho spolecnika pro profesionaly. Samozrejmosti je podpora
nabijeni vaseho notebooku ¢i tabletu, a to az 100 W. Integrovany nejnovéjsi protokol DP 1.4 DSC podporuje
rovnéz rozliseni 5K/60 Hz, coz mohou ocenit i profe5|onaln| graf|C| datovi analytici, filmovi ed|t0r| prlpadne
milovnici videa ve vysokém rozliSeni. Dokov t k it ta

1. bez prilozeného USB-C nabijeciho adaptéru (produktovy kéd C31TRIPLE4AKDOCKPDPRO)
2. s prilozenym adaptérem o vykonu 100 W (tato varianta)

Poznadmka: operacni systém macOS nepodporuje technologii vice obrazového video prenosu Multi Stream
Transport (MST), coZz znamend, ze v pfipadé pripojeni k macOS bude na obou pripojenych monitorech promitnut
stejny obraz.

Pripojte az tfi externi monitory 4K/30Hz

Obnovovaci frekvence az 360 Hz (pri pripojeni k jednomu monitoru v rozliseni 1080p)

Power delivery: az 100 W

1x HDMI, 2x DisplayPort++

3x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) a 2x USB 2.0 vdm umozni snadné pripojeni vasich USB

zafizeni a periferii. Gigabitovy Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustni a vysokorychlostn{

internetové pripojeni s podporou 10/100/1000 Mbps rychlosti

e Kombinovany jack pro audio a mikrofon na prfednim panelu

e Zamek Kensington zajisti ochranu proti zcizeni, zejména v prostredi sdilenych kancelafi ¢i verejné
pristupnych mist

* Vypina¢ dokovaci stanice umozni maximalni Usporu elektrické energie

» Dokovaci stanice podporuje drzadk VESA pro inteligentni vertikdIni instalaci za monitor s VESA podporou

¢ Podporuje Windows 10, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux

Dokovaci stanici Ize pouzivat i bez pripojeného napajeciho adaptéru. V takovém pripadé budou vzdy funkéni
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video vystupy, sitovy port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datovy port USB-C vSak
pri zapojeni zarizeni s vysSimi energetickymi naroky (napriklad SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusi
fungovat. V takovém pripadé mize dojit k vypnuti dokovaci stanice. Pro vyuziti vSech portl a dosazenf
maximalni rychlosti prenosu dat doporucujeme pouzivat dokovaci stanici s pripojenym napdajecim adaptérem.
(Adaptér je soucasti baleni). Pozndmka: V pripadé pripojeni k zafizeni s opera¢nim systémem Android bude
dokovaci stanice fungovat vyhradné s pfipojenym napdajecim adaptérem. (Adaptér je soucasti baleni).

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACI STANICE

e 1x integrovany USB-C kabel pro pfipojeni k zafizeni (100 cm)
e Technologie dokovaci stanice: USB-C (MST)
e Power Delivery: az 100 W

-----

* Video Porty: 2x DisplayPort (podporujici DP++), 1x HDMI

e Rozlisent:
¢ Hostitelské zaFizeni s podporou DisplayPort 1.2:

o 1 monitor - 1x HDMI nebo DP— az 4K/30Hz

o 1 monitor - 1x HDMI nebo DP — az 1080p/120Hz

o 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI - aZ 2x 1080p/60Hz*.

o 2 monitory - 2x DP - az 2x 1080p/60Hz*

o 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - az 1x 1080p/60Hz + az 2x 720p/60Hz*
* Hostitelské zaFizeni s podporou DisplayPort 1.4:

o 1 monitor - 1x HDMI - az 4K/60Hz

o 1 monitor - 1x DP - az 4K/60Hz

o 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI —» az 2x 1440p/60Hz*

o 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI - az 2x 4K/30Hz*

o 2 monitory - 2x DP - az 2x 4K/30Hz*

o 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - aZ 3x 1080p/60Hz*
* Hostitelské zafFizeni s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:

o 1 monitor - 1x HDMI - az 4K/60Hz

o 1 monitor - 1x DP - az 5K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI —» az 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
1 monitor - 1x DP - az 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI - az 2x 4K/60Hz*
2 monitory - 1x DP + 1x HDMI nebo DP —» az 2x 1440p/144Hz*
3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — aZ 3x 4K/30Hz*

o O o o o

e 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps)

1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (10 Gbps) + PD (Power delivery)

3x USB-A 3.2 port Gen. 1 port (5 Gbps)

2x USB 2.0 port

1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek 8153B)

1x 3,5 mm Combo Audio port

LED indikace

Prepina¢ ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice
Klonovani MAC adresy: ano (za pouziti software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3

Podpora pro Kensington lock

e OS: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovéjSimi
aktualizacemi

e Rozméry produktu: 113 x 113 x 31,2 mm

¢ Hmotnost produktu: 340 g
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e Rozméry baleni: 250 x 242 x 50 mm

CHARGER:

 Univerzalni 100 W napéjeci adaptér USB-C pro napajeni notebookd, tabletd, chytrych telefond a dalsich
zafizeni vybavenych nabijecim portem USB-C

Vstupni napéti AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A

Vystupni vykon (max.): 100 W

U¢innost: vice nez 86 %

Vystupni napéti USB-C: DC5V/9V/12V/15V/19V/20V

Vystupni proud USB-C: max. 5A

Ochrana proti proudovému pretizeni, prepéti, zkratu a prehrati.

Provozni teplota: 0 °C - 40 °C

Relativni vihkost: 10 % - 100 %.

* Operacni systém macOS nepodporuje technologii vice-obrazového video prenosu Multi Stream Transport
(MST), coz znamena, Ze v pripadé pripojeni k macOS bude na vSech pfipojenych monitorech promitnut stejny
obraz. ** iPadOS, Android nepodporuji technologii vice-obrazového video prenosu, ani moznost rozsifené
obrazovky. To znamena, ze pfi pripojeni k externimu monitoru se zobrazi pouze zrcadlena obrazovka. (Neplati
pro androidy s nastavbou DEX a Easy Projection ) Dokovaci stanici Ize pouzivat i bez pripojeného napajeciho
adaptéru. V takovém pripadé budou vzdy funkéni video vystupy, sitovy port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty
USB 2.0. Porty USB 3.2 a datovy port USB-C vSak pfi zapojeni zafizeni s vy$simi energetickymi néroky (napfiklad
SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusi fungovat. V takovém piipadé mze dojit k vypnuti dokovaci
stanice. Pro vyuziti vSech portd a dosazeni maximalini rychlosti pfenosu dat doporucujeme pouZzivat dokovaci
stanici s pfipojenym napajecim adaptérem. Poznamka: V pfipadé pfipojeni k zafizeni s opera¢nim systémem
Android bude dokovaci stanice fungovat vyhradné s pripojenym napajecim adaptérem. Adaptér je soucasti
baleni. Hardwarové pozadavky:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4
Pozadavky pro funkci Power Delivery:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery
Pozadavky pro video vystup:

e Zafizeni s volnym portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativniho rezimu DisplayPort nebo portem
Thunderbolt™ 3/4

Operacni systém:
e Windows 10/ 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovéjsimi aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Pfipojeni dvou monitor ke stanici
v systému macOS zpUlsobi, ze oba monitory budou zobrazovat stejny obraz. ** Systémy iPadOS, Android
nepodporuji technologii prenosu obrazu na vice obrazovek ani moznost rozsifené obrazovky. To znamena, Ze pfi

pripojeni k externimu monitoru se zobrazi pouze zrcadlend obrazovka. (Neplati pro zafizeni Android s rozsifenim
DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové cislo i-tec Popis produktu & EAN

C31TRI4AKDPDPRO100 i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W
+ i-tec Universal Charger 100 W
EAN: 8595611706134

C31TRI4AKDPDPRO100UK i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W
+ i-tec Universal Charger 100 W
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Hardware

Typ sbérnice

Systémové pozadavky

Operacni systém

Dalsi vlastnosti

EAN: 8595611706141

USB-C, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Windows 10/11

macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automaticka instalace ovladacd
z OS. Ostatni operac¢ni systémy - manualni instalace ovladacg.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Barva black

Material ABS

Rozméry produktu (Dx5xV) 113 x 113 x 31.2 mm
Véha produktu (bez obalu) 3409

Véha produktu (v¢. obalu)

Rozméry balen{ (Dx5xV)

Zarucni doba

250 x 242 x 50 mm

2 roky

Technickd podpora
Obsah baleni
Produkt

celozivotnfi

Manual

Nabfijeci adaptér USB-C 100W

Pro dalsi informace ohledné nastaveni

produktu a odpovédi na ¢asto kladené otadzky navstivte nds web

i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Aktualizovano 15.12.2023
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