
i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232 + 1x Parallel DB25

i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232 +
1x Parallel

 
OPIS PRODUKTU

Karta PCI Express rozbudowuje komputer o 2x port szeregowy COM i 1 x port równoległy LPT. Umożliwia
podłączenie do komputera PC dodatkowych urządzeń I/O komunikujących się przez RS232 takich jak zewnętrzne
modemy, modemy GSM, interfejsy diagnostyczne, czytniki kodów kreskowych oraz urządzeń komunikujących
się przez port LPT takich jak np. drukarki.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego
działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.

CECHY PRODUKTU

 
PCI express specyfikacja 1.0a
2x Serial RS232 typ DB9 (Male) oraz 1x paralel typ DB25 (Female)
Zaślepki "Low profile"
Obsługa wszystkich typów UART od 450 do 550 (w pełni programowalne)
Obsługa Standard Paralel Port (SPP), Enhanced Paralel (EPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
Prędkość transmisji do 15 Mbps
Prędkość na porcie Paralel do 1,5 Mbps, na porcie Serial do 230 400 bps
FIFO odbieranie/wysyłanie, obsługuje dane o wielkości do 256 bajtów
Obsługa Plug&Play oraz Hot Swap
Chipset Moschip MCS9901
OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, DOS
Wymiary produktu 120 x 71 x 19 mm
Waga produktu 46 g
Wymiary opakowania 195 x 170 x 52 mm
Waga z opakowaniem 185 g

Wymagania systemowe

Hardware: Komputer Pentium z wolnym slotem PCIe
System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, DOS  

Zawartość opakowania

1x Adapter PCIe - 2S1P
3x zaślepki Low profile
1x Kabel DB25 paralel
CD ze sterownikami
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Instrukcja

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

PCE2S1P i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232 + 1x Parallel DB25
EAN: 8594047316542

Sprzęt komputerowy - Hardware

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Hardware: Komputer Pentium z wolnym slotem PCIe

System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 – Automatyczna instalacja
sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników.
Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor

Materiał obudowy

Wymiary produktu 120 x 71 x 19 mm

Waga produktu 46 g

Waga produktu 185 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

195 x 170 x 52 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

1x Adapter PCIe - 2S1P

3x zaślepki Low profile

1x Kabel DB25 paralel

CD ze sterownikami

Instrukcja

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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