
i-tec PCI-E USB 3.1 Gen.2 10 Gbps Card

i-tec PCI-E USB 3.1 Gen.2 10 Gbps Card,
Adapter auf 1x externes USB-A 3.1, 1x
externes USB-C 3.1, 1x zusätzlichen
Versorgungsstecker SATA 15pin

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

C’est une carte PCI-E interne pour votre ordinateur de bureau. Élargissez les possibilités de votre ordinateur de
bureau (PC) en lui ajoutant deux connecteurs USB qui vous rendent possible le branchement de plusieurs autres
périphériques. La carte est munie des connecteurs externes USB-A 3.1 et USB-C 3.1. En plus, l’USB-C rend
possible d’atteindre la vitesse de transmission jusqu’à 10 Gbps. Le bouchon d’aveuglement à bas profil fait
partie intégrante de l’emballage. Il est bien utilisable pour l’éventuel montage aux tours-boîtiers d’ordinateur
basses.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Support de  1x USB-A 3.1, seconde génération et de 1x USB-C 3.1 seconde génération ;
Support de  la carte PCI Express à 4 lignes, version 2.0
Support du contrôle de la consommation  PCI Express Link
Support de  l’overclocking de l’interface PCI Express
Tout en satisfaisant à la spécification de l’USB 3.1
Compatible avec  USB 3.0, 2.0 et 1.1
Support de  la transmission des données 10 Gbps, 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps
Possibilité de la charge vite à travers le port USB-C  (avec le courant dont l’intensité est jusqu’à 3 A)
Support du mode de transmission  UASP et BOT
Valeur maximale  5V/900 mA à la sortie du port USB-A
Valeur maximale  5V/3000 mA à la sortie  du port USB-C
Connecteur d’alimentation  SATA à 15 broches
Support de l’accès à longue distance ainsi que du mode de sommeil
Support du système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10, Linux Kernel 2.6 et plus récents
Dimensions du produit : 120 x 92 x 19 mm
Poids du produit : 39 g
Dimensions du paquet : 195 x 170 x 52 mm
Poids du paquet : 152 g

 EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME

L’ordinateur de bureau (PC) avec l’installation du système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10, Linux
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Kernel 2.6 et plus récents
Une fente PCI Express qui soit  libre à disposition  (il est recommandé l’utilisation avec le support de
PCIe 2.0) x4

 CONTENU DE L’EMBALLAGE

i-tec PCI-E USB 3.1 Card
Bouchon d’aveuglement à bas profil afin de rendre possible le montage aux tours-boîtiers d’ordinateur
basses
CD avec des pilotes informatiques
Guide d’instruction pour l’emploi

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

PCE2U31AC i-tec PCI-E USB 3.1 Gen.2 10 Gbps Card
EAN: 8595611701474

Matériel

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Una ranura PCI Express que esté libre (te recomendamos que tenga,
además, el soporte para PCIe 2.0) x4

Logiciel d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 - Installation automatique du
pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation -
installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur

Matériel

Dimensions du produit 120 x 92 x 19 mm

Poids du produit (hors emballage) 39 g

Poids du produit (y compris
emballage)

152 g

Dimensions du paquet 195 x 170 x 52 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

i-tec PCI-E USB 3.1 Card

Bouchon d’aveuglement à bas profil afin de rendre possible le montage aux tours-boîtiers d’ordinateur basses

CD avec des pilotes informatiques

Guide d’instruction pour l’emploi

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
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veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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