i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery
96 W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking
Station + Power Delivery 96W

POPIS PRODUKTU

Jedna z nejvykonnéjsich dokovacich stanic na trhu! Kristaloveé Cista kvalita obrazu, a to az na tfech monitorech*,
rychly internet a schopnost prenaset data v rychlostech az 4 GB za sekundu, diky volnému portu TB3, ktery
nabizi nejrychlejsi prenos dat (az 40 Gbps). VAs notebook budete moci diky této stanici napajet vykonem az
96W (vice nez dostatec¢ny pro drtivou vétsinu notebookd, véetné napriklad MacBook Pro 16“)

Diky integrovanému protokolu DP 1.4 mizete tuto dokovaci stanici pfipojit k monitoru s rozliSenim az 8K (pokud
toto rozliseni podporuje zaroven i vas notebook), pfipadné ke dvou az tfem monitorlim s rozliSenim 4K.
Samozrejmou soucasti této stanice jsou je spousta USB portd, LAN port, podpora audio a mikrofonu a dokonce

i Ctecka SD karet.

* Informace: pokud pracujete s opera¢nim systémem macOS, budete moci pracovat s maximalné dvéma
externimi displeji (resp. v pripadé pripojeni ke tfem monitordim bude na dvou z nich promitnut stejny obraz).

¢ Pripojte az tfi 4K externi monitory, nebo jeden v rozliSeni 8K/30Hz

e Power delivery: 96W

¢ K dispozici jsou porty DisplayPort, HDMI a Thunderbolt 3

e 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 s podporou rychlého napdjeni a 1x USB-C Gen 2 port (10Gbps) vdm
umozni snadné pripojeni vasich USB zarizeni a periferii

¢ Gigabitovy Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustni a vysokorychlostni internetové pripojeni
s podporou 10/100/1000 Mbps rychlosti

e Kombinovany jack pro audio a mikrofon na prednim panelu

 Ctetka pamétovych karet SD

Zamek Kensington zajisti ochranu proti zcizeni, zejména v prostredi sdilenych kancelafi i verejné

pristupnych mist

Vypinac¢ dokovaci stanice umozni maximalni Gsporu elektrické energie

Dokovaci stanice podporuje drzdk VESA pro inteligentni vertikalni instalaci za monitor s VESA podporou

Podporuje Windows 10, macOS X, Linux

Soucasti baleni je 170W (20V, 8,5A) profesionalni adaptér a 80 cm kabel Thunderbolt 3
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VLASTNOSTI PRODUKTU

1x Thunderbolt 3 port pro pripojeni k zarizeni
Technologie dokovaci stanice: Thunderbolt 3 + USB-C (MST)
Power Delivery: 96 W
Pripojte az tfi 4K externi monitory, nebo jeden v rozliseni 8K/30Hz
1x Thunderbolt 3 port
o Prenos dat
o Video port
Video porty:
o 1x HDMI
o 1x DisplayPort (podporujici DP++)
RozliSeni:
Hostitelské zafizeni Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4:
o 1 monitor - 1x DP nebo TB3 - az 8K/60Hz* nebo 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo
1080p/360Hz
o 1 monitor - 1x HDMI - az 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz
o 2 monitory - HDMI + TB3 nebo DP + TB3 - az 2x 4K/60Hz
o 2 monitory - HDMI + DP - az 2x 4K/60Hz **
o 3 monitory - HDMI + DP + TB3 - az 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
Hostitelské zafizeni Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2:
o 1 monitor - 1x DP nebo TB3 - az 5K/60Hz nebo 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
o 1 monitor - 1x HDMI — az 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz
o 2 monitory - HDMI + TB3 nebo DP + TB3 - az 2x 4K/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz
o 2 monitory - HDMI + DP - az 2x 4K/60Hz **,
o 3 monitory - HDMI + DP + TB3 - az 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
Hostitelské zarizeni USB-C s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:
o 1 monitor - 1x DP nebo TB3 — az 5K/60Hz nebo 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
1 monitor - 1x HDMI —» az 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz
2 monitory - HDMI + DP nebo TB3 — aZ 2x 4K/60Hz
2 monitory - HDMI + DP nebo TB3 - az 2x 1440p/144Hz nebo 2x 1080p/240Hz
3 monitory - HDMI + DP + TB3 — aZ 3x 4K/30Hz
o 3 monitory - HDMI + DP + TB3 - az 3x 1440p/60Hz nebo 3x 1080p/120Hz
Hostitelské zarizeni USB-C s podporou DisplayPortu 1.4:
o 1 monitor - HDMI nebo DP nebo TB3 - az 4K/60Hz
o 1 monitor - HDMI nebo DP nebo TB3 - az 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
o 2 monitory - HDMI + DP nebo TB3 — aZ 2x 4K/30Hz nebo 1440p/60Hz nebo 1080p/120Hz
o 3 monitory - HDMI + DP + TB3 — az 3x 1080p/60Hz
Hostitelské zafizeni USB-C s podporou DisplayPortu 1.2:
o 1 monitor - HDMI nebo DP nebo TB3 — az 4K/30Hz
o 1 monitor - HDMI nebo DP nebo TB3 —» az 1080p/120Hz
o 2 monitory - HDMI + DP nebo TB3 - az 2x 1080p/60Hz
o 3 monitory - HDMI + DP + TB3 — az 1x 1080p/60Hz + az 2x 720p/60Hz
1x USB-C 3.1 Gen.2 (10 Gbps, pouze data)
1x USB-A 3.1 Gen2 (10 Gbps) s Quick Charge BC 1.2
4x USB-A 3.0
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL 8153B)
1x 3,5mm kombinovany audio a mikrofonni vstup
1x SD slot
1x vstup pro napajeni (DC 20V/8.5A)
Prepina¢ ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice
LED indikace
Klonovani MAC adresy: ano (za pouziti software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Podpora pro Kensington lock
1x kabel Thunderbolt 3 (80cm)
OS: Windows 10/ 11, macOS a Linux s nejnovéjsimi aktualizacemi
Rozméry produktu: 210 x 90 x 31 mm

o O o o
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../technicka-podpora/technicka-univerzita/thunderbolt-3-2/
https://i-tec.cz/technicka-podpora/technicka-universita/multi-stream-transport-mst/
../zobrazovaci-rozhrani/
../dostupna-rozliseni-pro-thunderbolttm-dokovaci-stanice-podporujici-technologii-dp-1-4-dsc-2/
../produkt/dockerprosw/

e Hmotnost produktu: 421 g
e Rozmeéry baleni: 270 x 150 x 90 mm
¢ Hmotnost baleni: 1370 g

Hardwarové pozadavky:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4
Pozadavky pro funkci Power Delivery:

e Zafizeni s volnym portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery
Pozadavky pro video vystup:

e Zafizeni s volnym portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativniho rezimu DisplayPort nebo portem
Thunderbolt™ 3/4

Operacni systém:

e Windows 10/ 11, macOS a Linux s nejnovéjSimi aktualizacemi

POZNAMKA: v pfipadé pouziti se systémem macOS jsou podporovany pouze dva externi monitory (resp.
v pripadé pripojeni ke tfem monitordm bude na dvou z nich promitnut stejny obraz) * Pripojeny notebook nebo
tablet musi podporovat rozliseni 8K

SPECIFIKACE

Produktové cislo i-tec Popis produktu & EAN

TB3TRIPLEDOCKPD i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W
EAN: 8595611703690

TB3TRIPLEDOCKPDUK i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W

EAN: 8595611703706

Hardware

Porty

Systémové pozadavky

Operacni systém Windows 10/11
macOS X
Linux

Barva black

Material ABS

Rozmeéry produktu (Dx5xV) 210 x 90 x 31 mm

Véha produktu (bez obalu) 421 g

Véha produktu (v¢. obalu) 1370 ¢

Rozméry balenf (Dx5xV) 270 x 150 x 90 mm
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Zaru¢ni doba

2 roky

Technickd podpora
Obsah baleni

celozivotni

Produkt

1x Propojovaci kabel (80 cm)

Napdjeci adaptér

Manual

Pro dalsi informace ohledné nastaveni produktu a odpovédi na ¢asto kladené otazky navstivte nas web

i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Aktualizovano 13.4.2023
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