
i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery
96W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking
Station + Power Delivery 96W

 
PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine der leistungsstärksten Dockingstationen auf dem Markt! Kristallklare Bildqualität, und zwar auf bis zu drei
Bildschirmen*, schnelles Internet und Datenübertragungsgeschwindigkeit mit bis zu 4 GB pro Sekunde dank
dem freiem TB3 Port, der die schnellste Datenübertragung bietet (bis 40 Gbps). Dank dieser Station können Sie
Ihr Notebook bis zu einer Leistung von 96 W mit Strom versorgen (das ist für die meisten Notebooks mehr als
ausreichend, einschließlich z.B. MacBook Pro 16")  

Dank des integrierten DP 1.4-Protokolls können Sie diese Dockingstation an einen Bildschirm mit einer
Auflösung von bis zu 8K (sofern diese Auflösung auch von Ihrem Notebook unterstützt wird) oder an zwei bis
drei Bildschirme mit einer Auflösung von 4K anschließen.   Die unzähligen USB-Anschlüsse, LAN-Anschlüsse,
Unterstützung für Audio und Mikrofon und sogar ein SD-Kartenleser sind bei dieser Station selbstverständlich.  

* Information: Wenn Sie mit dem macOS-Betriebssystem arbeiten, werden Sie mit maximal zwei externen
Bildschirmen (oder wenn Sie drei Bildschirme anschließen, wird dasselbe Bild auf zwei davon projiziert)
arbeiten können.  

Schließen Sie bis zu drei externe 4K-Bildschirme, oder einen mit der Auflösung von 8K/30Hz an
Power Delivery: 96 W
Folgende Ports stehen zur Verfügung: DisplayPort, HDMI und Thunderbolt 3
4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 mit der Unterstützung der Schnelladefunktion und 1x USB-C Gen 2
(10Gbps) ermöglichen Ihnen einen einfachen Anschluss Ihrer USB- und Peripheriegeräte
Mit Gigabit-Ethernet RJ-45 hat man eine zuverlässige, robuste Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung
mit Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbps
Kombibuchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
SD-Kartenleser
Das Kensington-Schloss stellt den Diebstahlschutz sicher, insbesondere in gemeinsam genutzten Büros
oder öffentlich zugänglichen Umgebungen
Der Schalter der Dockingstation ermöglicht maximale Energieeinsparungen
Die Dockingstation unterstützt die VESA-Halterung für eine intelligente vertikale Installation hinter einem
Bildschirm mit VESA-Unterstützung
Unterstützt Windows 10, macOS X, Linux
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Im Lieferumfang ist ein professionelles Netzteil mit 170 W (20 V, 8,5 A) und ein 80 cm langes
Thunderbolt-3-Kabel enthalten

PRODUKTMERKMALE

 
1x Thunderbolt 3-Port zum Anschließen an ein Gerät
Docking-Station-Technologie: Thunderbolt 3 + USB-C (MST)
Power Delivery: 96 W
Anschluss von bis zu drei externen 4K-Monitoren oder einem mit 8K/30Hz
1x Thunderbolt-3-Port

Datenübertragung
Videoport

Videoports:
1x HDMI
1x DisplayPort (DP++ Unterstützung)

Auflösung:
Thunderbolt™ 3/4 Host-Gerät mit DisplayPort 1.4 Unterstützung:

1 Monitor - 1x DP oder TB3 → bis zu 8K/60Hz* oder 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder
1080p/360Hz
1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz oder 1440p/144Hz
2 Monitore - HDMI + TB3 oder DP + TB3 → bis zu 2x 4K/60Hz
2 Monitore - HDMI + DP → bis zu 2x 4K/60Hz **
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **

Thunderbolt™ 3 Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:
1 Monitor - 1x DP oder TB3 → bis zu 5K/60Hz oder 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder
1080p/360Hz
1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz oder 1440p/144Hz
2 Monitore - HDMI + TB3 oder DP + TB3 → bis zu 2x 4K/60Hz oder 2x 1440p/144Hz
2 Monitore - HDMI + DP → bis zu 2x 4K/60Hz **
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **

USB-C Host-Gerät mit DisplayPort 1.4 mit DSC-Unterstützung:
1 Monitor - 1x DP oder TB3 → bis zu 5K/60Hz oder 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder
1080p/360Hz
1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz oder 1440p/144Hz
2 Monitore - HDMI + DP oder TB3 → bis zu 2x 4K/60Hz
2 Monitore - HDMI + DP oder TB3 → bis zu 2x 1440p/144Hz oder 2x 1080p/240Hz
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 3x 4K/30Hz
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 3x 1440p/60Hz oder 3x 1080p/120Hz

USB-C-Host-Gerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:
1 Monitor - HDMI oder DP oder TB3 → bis zu 4K/60Hz
1 Monitor - HDMI oder DP oder TB3 → bis zu 1440p/144Hz oder 1080p/240Hz
2 Monitore - HDMI + DP oder TB3 → bis zu 2x 4K/30Hz oder 1440p/60Hz oder 1080p/120Hz
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 3x 1080p/60Hz

USB-C-Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:
1 Monitor - HDMI oder DP oder TB3 → bis zu 4K/30Hz
1 Monitor - HDMI oder DP oder TB3 → bis zu 1080p/120Hz
2 Monitore - HDMI + DP oder TB3 → bis zu 2x 1080p/60Hz
3 Monitore - HDMI + DP + TB3 → bis zu 1x 1080p/60Hz + bis zu 2x 720p/60Hz

1x USB-C 3.1 Gen2 (10 Gbps, nur Daten)
1x USB-A 3.1 Gen2 (10 Gbps) mit Quick Charge BC 1.2
4x USB-A 3.0
1x Ethernet GLAN RJ-45 Port (RTL 8153B)
1x 3,5mm kombinierter Audio- und Mikrofoneingang
1x SD-Slot
1x Stromversorgungsanschluss (DC 20 V/8.5 A)
EIN/AUS-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
LED-Anzeige
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MAC-Adresse klonen: Ja (mit i-tec Docker Pro Software)
WOL: S1, S2, S3
Unterstützung für Kensington-Lock
1x Kabel Thunderbolt 3 (80 cm)
OS: Windows 10 / 11, macOS und Linux mit den neuesten Updates
Produktabmessungen: 210 x 90 x 31 mm
Produktgewicht: 421 g
Verpackungsabmessungen: 270 x 150 x 90 mm
Produktgewicht inkl. Verpackung: 1370 g

Hardware-Anforderungen:

Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Power Delivery-Anforderungen:

Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-
Unterstützung

Anforderungen an den Videoausgang:

Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder
einem Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssysteme:

Windows 10 / 11, macOS und Linux mit den neuesten Updates

  HINWEIS: Bei der Verwendung mit macOS werden nur zwei externe Monitore unterstützt (wenn drei Monitore
angeschlossen sind, projizieren zwei von ihnen das gleiche Bild) * 8K-Auflösung muss von dem angeschlossenen
Laptop oder Tablet unterstützt werden. 

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec Produktbeschreibung & EAN

TB3TRIPLEDOCKPD i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W
EAN: 8595611703690

TB3TRIPLEDOCKPDUK i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W
EAN: 8595611703706

Hardware

Anschlussart Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Ports

Systemanforderungen

Betriebssystem Windows 10/11
macOS X
Linux

Anderes

Farbe black

Material ABS
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Produktabmessungen (LxBxH) 210 x 90 x 31 mm

Produktgewicht (exkl. Verpackung) 421 g

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 1370 g

Verpackungsabmessungen (LxBxH) 270 x 150 x 90 mm

Service

Garantiezeit 2 jahre

Technische Unterstützung lebenslange

Lieferumgang

Produkt

1x Anschlusskabel (80 cm)

Ladeadapter

Bedienungsanleitung

 

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere
Webseite i-tec.pro. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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