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i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking
Station + Power Delivery 96W

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Ultima tecnologia de la familia Thunderbolt (Thunderbolt™ 4) 3 ya estd aqui. Rendimiento excepcional,

transferencia de datos ultrarrdpida y compatibilidad con una resolucién de hasta 8K*. Una de las estaciones de
acoplamiento mas potentes del mercado.

Calidad de imagen cristalina, Internet superrapido y la posibilidad de transferir datos a velocidades de hasta 4
GB por segundo gracias a los puertos de salida Thunderbolt™ 4 integrados. Por supuesto, también puedes
conectar los auriculares o el audio y cargar el portatil (96W), todo con un solo cable. Gracias al protocolo DP
1.4 integrado, puedes conectar esta base a un monitor con una resolucién de hasta 8K (7680 x 4320)* con una
frecuencia de refresco de 30 Hz, lo que equivale a la resolucién de cuatro monitores, cada uno con resolucién
4K. Esto lo convierte en la solucién ideal para disefiadores gréaficos, analistas, desarrolladores, editores de
peliculas o entusiastas y amantes del video de alta definicién.

El dock es ahora compatible no solo con los puertos Thunderbolt™ 4, sino también con el USB-C, lo que lo
convierte en una solucién flexible para las empresas y los usuarios que manejan portatiles y tabletas con
diferentes puertos.

* La resolucién 8K debe ser compatible con el portatil o la tableta conectados.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1 puerto Thunderbolt™ 4 para conectar dispositivos compatibles
Tecnologia de la estacién de acoplamiento: Thunderbolt 4
Power Delivery: 96 W
2 puertos Thunderbolt™4

o Datos

o Puerto de video
Puertos de video: 1x HDMI

. 7z

Resolucién:
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¢ Dispositivo host Thunderbolt™ 3/4 compatible con DisplayPort 1.4:
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 8K/30Hz*.
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 4K/144Hz o0 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
o 2 monitores - HDMI + TB4 o 2x TB4 - hasta 2x 4K/60Hz
o 2 monitores - HDMI + TB4 o 2x TB4 — hasta 1440p/144Hz
¢ Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 5K/60Hz
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o0 1080p/360Hz
o 2 monitores - HDMI + TB4 o 2x TB4 — hasta 2x4K/60Hz
o 2 monitores - HDMI + TB4 o 2x TB4 — hasta 1440p/144Hz
¢ Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.4:
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 4K/60Hz
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 1440p/144Hz
e Dispositivo USB-C Host compatible con DisplayPort 1.2:
o 1 monitor - 1x HDMI o TB4 - hasta 4K/30Hz
o 1 monitor - 1x HDMI o0 TB4 - hasta 1080p/120Hz
1 puerto USB-A 3.1 Gen. 2 con soporte de carga rapida (BC 1.2)
3 puertos USB-A 3.1 Gen. 2
1 puerto Ethernet 2.5GLAN RJ-45 (Realtek RTL8156)
1 ranura SD
1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
1 entrada de alimentacién (20V/6,75A)
Clonacién de direcciones MAC: Si (utilizando el software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Indicacién LED
Soporte para la cerradura Kensington
Cable Thunderbolt™ 4 (70 cm)
SO: Windows 10/11, macOS y Linux con las Ultimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 200 x 75 x 30 mm
Peso del producto: 446 g
Dimensiones del embalaje: 295 x 144 x 90 mm
Peso del embalaje: 1270 g

Requisitos de hardware:

¢ Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.
Requisitos de Power Delivery:

¢ Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery
Requisitos de salida de video:

¢ Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un
puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:
e Windows 10/ 11, macOS y Linux con las Ultimas actualizaciones.

* La resoluciéon 8K debe ser compatible con el portatil o tablet conectado.

ESPECIFICACION

Numero de pieza de i-tec Descripcion del producto & EAN
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TB4DUALDOCKPD

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W
EAN: 8595611704857

TB4DUALDOCKPDUK

Hardware
Tipo de bus

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo

Otra caracteristica

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W
EAN: 8595611705564

Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Windows 10/11
macOS X
Linux

color gris

Material ABS

Dimensiones del producto (LxAxH) 200 x 75 x 30 mm
Peso del producto (sin embalaje) 446 g

Peso del producto (con embalaje) 1270 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH)
Servicio postventa

Periodo de garantia

295 x 144 x 90 mm

2 afnos

Soporte técnico
contenidos del embalaje

Producto

garantia de por vida

Adaptador de corriente (cable de CC de 160 cm, cable de alimentacién de 170 cm)

Cable de conexién Thunderbolt™ 4 (70 cm)

Manual

Para obtener mas informacién sobre la configuracién o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.pro. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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