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Please read the entire manual carefully before using the adapter. Detailed manual
is available on our website www.i-tec-europe.eu in the tab ,Download". In case of
any problems, contact our technical support: support@itecproduct.com.

Lesen Sie sich bitte vor der Arbeit mit der Adapter die Gebrauchsanweisung
sorgféltig durch. Die ausfiihrliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer
Webseite www.i-tec-europe.eu unter ,Download” bei diesem Produkt zu finden. Bei
Problemen wenden Sie sich bitte auf unsere technische Abteilung unter.
support@itecproduct.com an.

Prosime o peclivé precteni celého manualu. Podrobny manual je k dispozici na
nasem webu www.i-tec.cz v zalozce ,Download” u tohoto produktu. V pfipadé
problém( se mUZete obratit na nasi technickou podporu:

support@itecproduct.com.

Przed uzyciem adaptera nalezy doktadnie przeczyta¢ catg instrukcje obstugi.
Szczegotowy podrecznik jest dostepny na naszej stronie internetowej
www.i-tec.pl w zaktadce "Download". W razie jakichkolwiek probleméw skontaktuj
sieznaszym dziatem pomocy technicznej: support@itecproduct.com.

Prosime o dokladné precitanie celého manualu. Podrobny manual je k dispozicii na
nasom webe www.i-tec.cz v zalozke ,Download” pri tomto produkte. V pripade
problémov sa mdzete obréatit nanasu technickd podporu:
support@itecproduct.com.

Pries pradedant darba su adapteris, praSome jdémiai perskaityti visa vadova.
ISsamy vadovag galite rasti misy svetainéje www.i-tec-europe.eu $io produkto
skyrelyje ,Download”. Iskilus problemoms galite susisiekti su misy techninés

pagalbos skyriumi: support@itecproduct.com.
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Description / Beschreibung / Popis / Opis / Popis / ApraSymas




1. HDMI port — for connecting a monitor
2. Connecting cable with USB-C connector — for connecting to a laptop,
tablet or smartphone with "DisplayPort Alternate Mode" support

1.HDMI Port - fiir den Anschluss von Bildschirm

2. Anschlusskabel mit USB-C Konnektor - fiir den Anschluss des Adapters
an Notebook, Tablet oder Smartphone mit Unterstiitzung von ,DisplayPort
Alternate Mode”

1.HDMI port — pro pfipojeni monitoru

2. Pripojovaci kabel s USB-C konektorem - pro pfipojeni adaptéru k
notebooku, tabletu nebo smartphonu s podporou "DisplayPort Alternate
Mode”

1. Port HDMI-do podtaczenia monitora
2. Dotaczony kabel ze ztgczem USB-C - do podtaczenia do notebooka,
tabletu lub smartfona z obstugg "DisplayPort Alternate Mode”

1.HDMI port — pre pripojenie monitora

2. Pripajaci kabel s USB-C konektorom — pre pripojenie adaptéra k
notebooku, tabletu alebo smartphonu s podporou "DisplayPort Alternate
Mode”

1. HDMI prievadas — monitoriaus prijungimui

2. Prijungimo laidas su USB-C jungtimi — adapterio prijungimui prie
nesiojamo kompiuterio, plansetés arba iSmaniojo telefono su "DisplayPort
Alternate Mode" palaikymu.
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INTRODUCTION

Thank you for purchasing the i-tec USB-C HDMI Adapter that will allow you
to connect HDMI monitor / TV / projector to your laptop, tablet or
smartphone with a USB-C port. It offers 1x HDMI 4K@60Hz port. Thanks to
its compact dimensions, low weight and application without a power
adapteritis also convenient for travelling.

PACKAGE CONTENTS
+  itec USB-C HDMI Adapter with cable (15 cm)
«  QuickStart

SPECIFICATION

«  1xUSB-C 3.1 connector, transferrate upto 10 Gbps

«  Graphicinterface: 1x HDMI (spec. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz

. Resolution: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768,
1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050,
1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
2048x12802048x15362560x14402560x1600 3840x21604096x2160

+  Mode: Extend, Mirror and Primary Display

«  Supported colors 24 bit

«  Poweredthrough USB bus, no power adapteris needed

«  Chipset:VL100&Ps176

« 0S: Requires USB-C interface with "DisplayPort Alternate Mode"
support (not all devices / systems with USB-C interface supports the
standard) or Thunderbolt 3 port — Windows 10 32/64bit, Mac OS X,
Chrome OS (Google) with Intel Broadwell Processor and R51 and
higher

«  Productdimensions:66x28x14mm

«  Productweight:35g

SYSTEM REQUIREMENTS
Hardware requirements: laptop, tablet, smartphone with OS Windows, Mac
or Google with a free port USB-C with "DisplayPort Alternate Mode" support
orwith Thunderbolt 3 port



Quick Start

Operating system: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome 0S) with latest
updates

DRIVER INSTALLATION

Windows 10 32/64bit: After connecting, the drivers for the adapter are
installed automatically from the system. Before instalfation make sure that
your system has installed the latest drivers for your device and updated
BIOS.

Mac 0S X: Installation of the drivers in Mac OS X is automatic. Before
installation make sure that your Mac has installed the latest OS for your
device.

CONNECTING AN HDMI MONITOR

The adapter is equipped with 1x HDMI 4K port for connection of an external
monitor or projector with an HDMl interface. For displaying yourimages you
can use modern plazma or LCD monitors and TVs. The graphic chip, whichis
the heart of the adapter, supports 4K Ultra HD resolution up to
4096x2160@60Hz. Connect the monitor to the adapter using a high-quality
HDMI cable. During installation of an additional monitor the screen of the
laptop, tablet or PC can flicker which is a standard condition.

AUDIO

Audio output devices, for listening through HDMI, need to be set / verified
here: System Preferences-Sound-Output — select HDMI Audio Device.
Setting the audio output device to both the earphones and the monitor
simultaneously can be done in Open-Applications-Utilities-Audio settings
MIDl.app - click on ,+* on the left at the bottom — Create device with
multiple outputs and select the desired outputs from the offered options on
the Device with multiple outputs.

The majority of problems with the adapter and the connected peripheral
devices can be solved by disconnecting the USB-C cable of the adapter from
the USB-C port of the laptop / Mac / smartphone and reconnecting after
approximately 10's.
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SAFETY INSTRUCTIONS

- Donotexposeto extreme temperatures and air humidity.

«  Use the device on flat surfaces - this will prevent it from slipping and
potentially causing damage to the product.

«  Keeptheusermanualforfuturereference.

In co-operation with the service department:

«  Checkthe functionality if the product receives any damage.

«  Send the device back if it does not work in accordance with the user
manual.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question: What are the requirements for the primary graphic cards to be
used with the graphic chipsets in the i-tech graphic adapters and docking
stations?

Answer: Graphic chipsets are secondary (additional) graphic cards in the
PC. For their function they need to have an installed primary graphic card.
Windows 10 and later: In these operating system the graphic controller
works only in connection with the primary graphic cards: Intel, NVidia,
ATI/AMD, VIA.

Question: Can | get more detailed information on the problems related to the
USB-C adapter?
Answer: Of course, you can contact our technical help:

support@itecproduct.com.
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EINLEITUNG

Wir bedanken uns fiir den Kauf von i-tec USB-C HDMI Adapter. Er ermdglicht
Ihnen einen schnellen und einfachen Anschluss eines HDMI Monitors / TVs
/ Projektors mit einem USB-C Port an Ihr Notebook, Tablet oder
Smartphone. Vorhandene Anschliisse: 1x HDMI 4K@60Hz Port. Dank
seiner kompakten MaRe, niedrigem Gewicht und Verwendung ohne
Versorgungsadapterist er auch fiir die Benutzung unterwegs geeignet.

LIEFERUMANG
+ i-tec USB-C HDMI Adapter mit Kabel (15 cm)
»  QuickStart

SPEZIFIKATION

« 1xUSB-C3.1 Konnektor, Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps

+  Grafische Schnittstelle: 1x HDMI (Spez. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz

- Mogliche Schnittstellen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720,
1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200,
2048x1152 2048x1280 2048x1536 2560x1440 2560x1600 3840x2160
4096x2160

+  Einstellungen: Erweitern, Spiegeln und Prim@rmonitor

+  Unterstiitzte Farben 24 bit

«  Die Stromversorgung findet tber den USB statt, kein Stromadapter
notwendig

+  Chipset:VL100&Ps176

«  BS: Erfordert USB-C Schnittstelle mit Unterstiitzung von ,DisplayPort
Alternate Mode" (nicht alle Gerate / Systeme mit USB-C Schnittstelle
verfiigen Uber diesen Standard) oder Thunderbolt 3 Port — jetzt
Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) mit Intel
Broadwell Prozessorund R51 und héher

«  Produktabmessungen: 66 x 28 x 14mm

«  Produktgewicht:35g

SYSTEMANFORDERUNGEN
Hardware-Anforderungen: Notebook, Tablet, Smartphone mit BS Windows,
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Mac oder Google mit einem freien USB-C Port mit Unterstiitzung von
,DisplayPort Alternate Mode" oder mit Thunderbolt 3 port

Betriebssystem: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome 0S) mit den
neuesten Aktualisierungen

TREIBERINSTALLATION

Windows 10 32/64bit: Nach Anschiuss werden die Adaptertreiber
automatisch vom System installiert. Vergewissern Sie sich vor der
Installation, dass Sie im System die neuesten Treiber fiir thr Geréat installiert
haben und BIOS aktualisiert ist.

Mac 0S X: Die Treiberinstallation unter Mac OS X erfolgt automatisch.
Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie im System die neuesten
BSfiir thr Gerat installiert haben.

ANSCHLUSS VON HDMI-BILDSCHIRM

Der Adapter verfligt iber 1x HDMI 4K Port fiir den Anschluss eines externen
Bildschirms oder Projektors mit HDMI Schnittstelle. Als Abbildungsgerat
konnen Sie moderne Plasma- oder LCD-Bildschirme und Fernseher nutzen.
Der grafische Chipsatz, der ,das Herz" des Adapters darstellt, unterstiitzt 4K
Ultra HD Auflésung bis zu 4096x2160@60Hz. Fiir den Anschluss des
Bildschirms an den Adapter ist ein hochwertiges HDMI-Kabel zu
verwenden. Wahrend der Installation des Zusatzbildschirms kann das
Display von Notebook, Tablet oder PC blinken, was ein Standardzustand ist.

AUDIO

Toneinstellungen, fiir Horen iiber HDMI, ist einzustellen / zu Uberpriifen
unter: Systemeinstellungen-Ton-Ausgang — wahlen Sie HDMI Audio
Device.

Toneinstellungen fiir Kopfhérer und Bildschirm kdnnen unter Offnen-
Applikationen-Utilities-Einstellung von Audio MIDI.app gewahlt werden —
klicken Sie auf ,+* links unten — Gerat mit mehreren Ausgangen herstellen
und wahlen Sie unter Gerat mit mehreren Ausgangen die bendtigten
Ausgange aus der Liste aus.
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Der (iberwiegende Teil von Problemen mit dem Adapter und den
angeschlossenen Peripherien kann durch Trennung des USB-C
Adapterkabels vom USB-C Port des Notebooks / Macs / Smartphones und
sein wiederholter Anschiuss nach ca. 10 Sekunden gelost werden.

SICHERHEITSHINWEISE

-  Extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nicht ausstellen.

- Gerat auf flachen Unterlagen nutzen — so vermeiden Sie Abrutschen
und Sturz auf den Boden.

-  Bewahren Sie das Benutzerhandbuch fiir spatere Verwendung auf.

InZusammenarbeit mit der Serviceabteilung:

«  Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit nach einem Sturz ins Wasser
oder auf den Boden.

«  Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit bei Bruch des Deckels.

« Reklamieren Sie das Gerat, wenn es nicht so funktioniert, wie im
Benutzerhandbuch beschrieben.

OFT GESTELLTE FRAGEN

Frage: Welche Anforderungen miissen primére Grafikkarten fur die
Verwendung mit Chipsatzen in i-tec grafischen Adaptern und Docking
Stationen erfiillen?

Antwort: Grafische Chipséatze sind sekundare (weitere) Karten im PC. Fir
ihre Funktion brauchen sie eine installierte primére grafische Karte.
Windows 10 und hdher: Unter diesen Betriebssystemen funktioniert der
grafische Treiber nur in der Abhéngigkeit von priméren grafischen Karten:
Intel, NVidia, ATI/AMD, VIA.

Frage: Kann ich nahere Informationen tiber die Probleme mit USB-C Adapter
bekommen?
Antwort: Naturlich, Sie konnen sich an unsere technische Unterstiitzung

wenden: support@itecproduct.com.
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Dékujeme za zakoupeni i-tec USB-C HDMI adaptéru, ktery Vam umozni
snadno a rychle pripojit k vasemu notebooku, tabletu, smartphonu s USB-C
portem HDMI monitor / TV / projektor. Nabizi 1x HDMI 4K@60Hz port. Diky
svym kompaktnim rozmérdm, nizké hmotnosti a pouziti bez napéajeciho
adaptéru je vhodny také pro pouzitibéhem cest.

OBSAH BALENI
« itec USB-C HDMI adaptér s kabelem (15 cm)
«  QuickStart

SPECIFIKACE

«  1xUSB-C3.1 kabel, pfenosovérychlostaz 10 Gbps

«  Grafickérozhrani: 1x HDMI (spec. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz

«  Mozna rozliSeni: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768,
1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050,
1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
2048x12802048x15362560x1440 2560x1600 3840x21604096x2160

«  Rezimy:Rozsifit, Zrcadlit a Primarni monitor

«  Podporované barvy 24 bitt

«  Napajenize shérnice USB, neni potieba externi napajeci adaptér

«  Chipset:VL100&Ps176

«  0S:Vyzaduje USB-C rozhrani s podporou "DisplayPort Alternate Mode”
(ne vSechna zafizeni/ systémy s rozhranim USB-C maji tento standard)
nebo Thunderbolt 3 port = nyni Windows 10 32/64bit, Mac OS X,
Chrome OS (Google) s Intel Broadwell Processorem a R51 a vys$si

«  Rozmeéry produktu: 66 x 28 x 14 mm

«  Hmotnost produktu:35g

SYSTEMOVE POZADAVKY

Hardwarové poZadavky: notebook, tablet, smartphone s 0S Windows, Mac
nebo Google s volnym portem USB-C s podporou "DisplayPort Alternate
Mode" nebo s Thunderbolt 3 portem
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Operacni systém: Windows 10, Mac 0S X, Google (Chrome 0S) s
nejnovéjsimi aktualizacemi

INSTALACE OVLADACU

Windows 10 32/64bit: Po pripojeni se oviadace pro adaptér instaluji
automaticky ze systému. Pred samotnou instalaci se ujistéte, Ze mate v
systému nainstalovany nejnovéjsi oviadace pro vase zarizeni a
aktualizovany BIOS.

Mac 0S X: instalace oviadact v Mac OS X je automaticka. Pred samotnou
instalaci se ujistéte, Ze mate v Macu nainstalovan nejnovéjsi OS pro vase
zafizeni.

PRIPOJENI HDMI MONITORU

Adaptér je vybaven 1x HDMI 4K portem pro pfipojeni externiho monitoru
nebo projektoru s HDMI rozhranim. Jako zobrazovaci zafizeni mUzete
vyuzit moderni plazmové nebo LCD monitory, televizory a projektory.
Graficky Cip, ktery je ,srdcem” adaptéru, podporuje az 4K Ultra HD rozliSeni
4096x2160@60Hz. Pro pripojeni monitoru k adaptéru pouzijte kvalitni
HDMI kabel. Béhem instalace pfidavného monitoru mize obrazovka
notebooku, Macu, tabletu nebo PC problikavat, coz je standardni stav.

AUDIO

Vystupni zafizeni zvuku pro poslech pres HDMI je tfeba nastavit / ovérit zde:
Predvolby systému-Zvuk-Vystup — nastavit HDMI Audio Device.

Vystupni zafizeni zvuku soucasné do sluchatek i monitoru Ize volit v
Otevrit-Aplikace-Utility-Nastaveni audio MIDl.app - kliknéte na ,+* vlevo
dole — Vytvorit zafizeni s vice vystupy a zvolite na Zafizeni s vice vystupy
pozadované vystupy z nabizenych voleb.

Prevaznou ¢ast problémi s adaptérem a pripojenymi perifériemi ize vyresit
odpojenim USB-C kabelu adaptéru od USB-C portu notebooku / Macu /
smartphonu / tabletu a jeho opétovnym pripojenim asi po
10s.
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BEZPECNOSTNi POKYNY

«  Nevystavujte extrémnim teplotam a vlhkosti vzduchu.

« Pouzivejte zarizeni na plochych podlozkach — vyvarujete se tim
sklouznutia padunazem.

«  Uschovejte manual pro pozdéjsimozné pouziti.

V soucinnosti se servisnim oddélenim:

- Ovérte funkénost po padu do vody nebo nazem.
«  Ovéite funkénost pfi prasknutikrytu.

«  Reklamujte zafizeni nefungujici dle manualu.

CASTO KLADENE OTAZKY

Otazka: Jaké jsou pozadavky na primarni grafické karty pro pouziti s
grafickymi chipsety vi-tec grafickych adaptérech a dokovacich stanicich?
Odpovéd: Grafické chipsety jsou sekundarni (dalsi) grafické karty v PC. Pro
svou cCinnost potiebuji mit nainstalovanou primarni grafickou kartu.
Windows 10 a pozdéjsi: V téchto operacnich systémech graficky ovladac
pracuje jen v zavislosti na primarnich grafickych kartach: Intel, NVidia,
ATI/AMD, VIA.

Otazka: Mohu ziskat podrobnéjsi informace o problémech s USB-C
adaptérem?
Odpovéd: Jisté, lze se obratit na nasi technickou podporu:

support@itecproduct.com.
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup adaptera i-tec USB-C HDMI, ktéry pozwoli Ci
podtgczy¢ monitor HDMI / TV / projektor do notebooka, tableta lub
smartfona wyposazone w port USB-C. Adapter posiada porty 1x HDMI
4K@60Hz. Dzieki swoim kompaktowym wymiarom, niewielkiej wadze i
aplikacjibez zasilacza jest takze wygodny w podrézy.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
« itec USB-C HDMI adapterz kablem (15 cm)
«  QuickStart

SPECYFIKACJA

. TIxztgcze USB-C 3.1, predkos$¢ transmisjido 10 Gbps

« Interfejs graficzny: 1x HDMI (spec. 2.0b) max. 4096 x 2160 / 60Hz

»  Rozdzielczosci: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768,
1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050,
1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
2048x12802048x15362560x1440 2560x1600 3840x21604096x2160

«  Tryby pracy: Mirror, Extend, Primary Display

«  Obstugakoloréw 24 bit

«  Zasilanieze ztagcza USB, nie wymaga adaptera zasilajacego

«  Chipset:VL100&Ps176

«  0S: Wymagane ztacze USB-C z obstuga "DisplayPort Alternate Mode”
(nie wszystkie urzadzenia/ systemy ze standardowym wsparciem
interfejsu USB-C) lub Thunderbolt 3-10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS
(Google) z procesorem Intel Broadwell oraz R51 i wyzsze.

«  Wymiary produktu: 66 x 28 x 14 mm

«  Wagaproduktu:35g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzetowe: notebook, tablet, smartphone z 0S Windows, Mac
lub Google z wolnym portem USB-C z obstugg "DisplayPort Alternate Mode”
lub z portem Thunderbolt 3
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System operacyjny: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome 0S) z
najnowszymi aktualizacjami

INSTALACJA STEROWNIKOW

Windows 10 32/64bit: Po podtaczeniu, sterowniki dia adaptera sa
instalowane automatycznie z systemu. Przed rozpoczeciem instalacji
upewnij sie, ze Twoj system ma zainstalowane najnowsze sterowniki dia
urzadzen oraz aktualizowany BIOS.

Mac OS X: Instalacja sterownikow w Max OS X nastepuje automatycznie.
Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze Twoj Mac ma zainstalowane
najnowsze OS dla urzadzen.

PODtACZANIE MONITORA HDMI

Adapter jest wyposazony w 1x port HDMI 4K do podtaczenia zewnetrznego
monitora lub rzutnika z interfejsem HDMI. Do wy$wietlania obrazéw mozna
wykorzystywa¢ nowoczesne monitory plazmowe oraz monitory i telewizory
LCD. Graficzny uktad, ktéry jest sercem adaptera, obstuguje 4K Ultra HD
rozdzielczosci do 4096x2160@60Hz. Podtacz monitor do adaptera za
pomoca wysokiej jakosci kabla HDMI. Podczas instalacji dodatkowego
monitora ekran notebooka, tabletu lub komputera moze migotac¢ co jest
objawem standardowym.

AUDIO

Urzgdzenia wyjsciowe audio, do stuchania przez HDMI, nalezy ustawi¢ /
zweryfikowaé tutaj: System Preferences-Sound-Output — wybierz HDMI
Audio Device.

Mozliwos$¢ jednoczesnego emitowania dzwieku przez stuchawki i monitor
moze by¢ ustawiona tutaj: Open-Applications-Utilities-Audio settings
MIDl.app - kliknij ,+* na dole z lewej strony — Create device with multiple
outputs i dokonaj wyboru z listy opcji w Device with multiple outputs.

Wiekszos¢ problemow z adapterem i podtgczonych urzadzen peryferyjnych
moze by¢ rozwigzane poprzez odtgczenie kabla USB-C adaptera
podtgczonego do portu USB-C urzadzen notebooka / Mac / smartphone i
ponowne podigczenie po okoto 10s.
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INSTRUCKJE BEZPIECZENSTWA

- Nienarazaé nadziatanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotnosci.

« Uzywac urzadzenia na powierzchniach ptaskich w celu unikniecia
upadku.

- Zachowacinstrukcje do ewentualnego pézniejszego uzycia.

We wspétpracy z dziatem serwisu:

« Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ po upadku do wody lub na twarda
powierzchnie

«  Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ gdy obudowa ulegta uszkodzeniu

«  Odesta¢ urzadzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcja.

CZESTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Jakie sg wymagania dotyczace podstawowych kart graficznych
niezbednych do uzywania kart graficznych i-tec i stacji dokujgcych z
chpsetami graficznymi?

Odpowiedz: chipsety graficzne sa wtérnymi (dodatkowymi) kartami
graficznymi w komputerze. Do ich funkcji musza mie¢ zainstalowang
podstawowg karte graficzng. System Windows 10 i nowsze: W tych
systemach operacyjnych sterownik graficzny dziata tylko w potaczeniu z
gtéwna kartg graficzna: Intel, nVidia, ATI/ AMD, VIA.

Pytanie: Czy moge uzyskac¢ bardziej szczegétowe informacje na temat
probleméw zwigzanych z adapterem USB-C?
Odpowiedz: Oczywiscie, mozna skontaktowa¢ sie z nasza pomoca

techniczna: support@itecproduct.com.
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Dakujeme za zakupenie i-tec USB-C HDMI adaptéra, ktory Vam umozni
I'ahko a rychlo pripojit k notebooku, tabletu, smartphonu s USB-C portom
HDMI monitor / TV / projektor. Pontika 1x HDMI 4K port. Vdaka svojim
kompaktnym rozmerom, nizkej hmotnosti a pouzitia bez napajacieho
adaptéra je vhodny tiez pre pouzitie pocas cestovania.

OBSAHBALENIA
« itec USB-C HDMI adaptér s kablom (15 cm)
«  QuickStart

SPECIFIKACIE

«  1xUSB-C 3.1 konektor, prenosovarychlost az 10 Gbps

«  Grafickérozhranie: 1x HDMI (spec. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz

- Rozlisenie: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768,
1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050,
1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
2048x12802048x15362560x14402560x1600 3840x21604096x2160

«  Rezimy: Rozsirit, Zrkadlit a Primarny monitor

«  Podporované farby 24 bitov

«  Napajanie zo zbernice USB, nie je potrebny externy napajaci adaptér

«  Chipset:VL100&Ps176

« 0S: Vyzaduje USB-C rozhranie s podporou "DisplayPort Alternate
Mode" (nie vSetky zariadenia / systémy s rozhranim USB-C maju tento
standard) alebo Thunderbolt 3 port — teraz Windows 10 32/64bit, Mac
0SX,Chrome OS (Google) s Intel Broadwell Processorom a R51 a vyssi

«  Rozmery produktu: 66 x 28 x 14 mm

«  Hmotnost produktu:35g

SYSTEMOVE POZIADAVKY

Hardwarové poziadavky: notebook, tablet, smartphone s 0S Windows, Mac
alebo Google s volnym portom USB-C s podporou "DisplayPort Alternate
Mode"



Quick Start

Operacny systém: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome 0S) s
najnovsimi aktualizaciami

INSTALACIA OVLADACOV

Windows 10 32/64bit: Po pripojeni sa oviadace pre adaptér instaluju
automaticky zo systému. Pred samotnou instalaciou sa uistite, Ze mate v
systéme nainstalované najnovsie ovladace pre vase zariadenie a
aktualizovany BIOS.

Mac OS X: Instalacia oviadacov v Mac OS X je automaticka. Pred samotnou
instaléaciou sa uistite, Ze mate v Macu nainstalované najnovsie OS pre vase
zariadenie.

PRIPOJENIE HDMI MONITORA

Adaptér je vybaveny 1x HDMI 4K portom pre pripojeni externého monitora
alebo projektora s HDMI rozhranim. Ako zobrazovacie zariadenie mozete
vyuzit moderné plazmové alebo LCD monitory a televizory. Graficky Cip,
ktory je ,srdcom” adaptéra, podporuje az 4K Ultra HD rozliSenie
4096x2160@60Hz. Pre pripojenie monitora k adaptéru pouzite kvalitny
HDMI kabel. Behom instalacie pridavného monitora méze obrazovka
notebooku, tabletu alebo PC preblikavat, ¢o je Standardny stav.

AUDIO

Vystupné zariadenie zvuku pre pocuvanie cez HDMI je treba nastavit /
overit tu: Predvolby systému-Zvuk-Vystup — nastavit HDMI Audio Device.
Vystupné zariadenie zvuku sucasne do sltchadiel i monitora mézete volit v
Otvorit-Aplikacie-Utility-Nastavenie audio MIDl.app - kliknite na ,+" vlavo
dolu — Vytvorit zariadenie s viacerymi vystupmi a zvolite Zariadenie s
viacerymi vystupmipozadované vystupy z pontkanych volieb.

Prevaznu cast problémov s adaptérom a pripojenymi perifériami méZete
vyriesit odpojenim USB-C kabla adaptéru od USB-C portu notebooku /
Macu/smartphonu ajeho opétovnym pripojenimasipo 10s.
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BEZPECNOSTNE POKYNY

«  Nevystavujte extrémnym teplotam a vlhkosti vzduchu.

«  Pouzivajte zariadenie na plochych podlozkach — vyvarujete sa tym
skiznutiuapadunazem.

«  Uschovajte manuél pre neskorsie pouzitie.

V sucinnosti so servisnym oddelenim:

«  Overte funkénost po pade do vody alebo nazem.

«  Overte funkénost priprasknutikrytu.

«  Reklamujte zariadenie nefungujtce podlamanualu.

CASTO KLADENE OTAZKY

Otazka: Aké su poziadavky na primarne grafické karty pre pouzitie s
grafickymi chipsetmi v i-tec grafickych adaptéroch a dokovacich
staniciach?

Odpoved: Grafické chipsety su sekundarne (dalsie) grafické karty v PC. Pre
svoju Cinnost potrebuju mat nainstalovanu primarnu grafickou kartu.
Windows 10 a neskorsi: V tychto operacnych systémoch graficky ovladac
pracuje len v zavislosti na primarnych grafickych kartach: Intel, NVidia,
ATI/AMD, VIA.

Otazka: Mozem ziskat podrobnejsie informacie o problémoch s USB-C
adaptérom?
Odpoved: Jisté, lze se obratit na nasi technickou podporu:

support@itecproduct.com.



Quick Start

IVADAS

Dékojame, kad jsigijote i-tec USB-C HDMI adapterj, kuris Jums leis lengvai ir
greitai prijungti HDMI monitoriy / TV / projektoriy prie nesiojamo
kompiuterio, plansetés, iSmaniojo telefono suUSB-C prievadu. Turi 1x HDMI
4K@60Hz prievada. Déka kompaktisko dydzio, mazo svorio ir naudojimo be
maitinimo adapterio, prietaisg galima naudoti kelioniy metu.

KOMPLEKTACIJOJE
+ itec USB-C HDMI adapteris su kabeliu (15 cm)
«  QuickStart

SPECIFIKACIJA

«  1xUSB-C3.1jungtimi, perdavimo greitis iki 10 Gbps

«  Vaizdo sgsaja: 1x HDMI (spec. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz

- Raiska: 640x480,800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800,
1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050, 1600x1200,
1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152 2048x1280
2048x15362560x14402560x1600 3840x21604096x2160

«  Rezimai:I$plétimas, Atspindéjimas ir Pagrindinis ekranas

+  Remiamos spalvos 24 bity

«  Maitinimas i$ USB magistralés, nereikia iSorinio maitinimo adapterio

«  Chipset:VL100&Ps176

« 0S: Reikalauja USB-C sasajos su palaikymu "DisplayPort Alternate
Mode" (ne visi jrenginiai / sistemos su sasaja USB-C §j standartg turi)
arba Thunderbolt 3 prievadas — dabar Windows 10 32/64bit, Mac OS X,
Chrome OS (Google) su Intel Broadwell procesoriuir R51, ir aukstesné

«  Gaminiomatmenys: 66 x28x14mm

« Gaminiosvoris:35g

SISTEMOS REIKALAVIMAI

Hardware reikalavimai: nesiojamas kompiuteris, planseté, iSmanus
telefonas su Windows, Mac arba Google su laisvu prievadu USB-C su
"DisplayPort Alternate Mode" palaikymu arba Thunderbolt 3 prievadas
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Operaciné sistema: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome 0S) u
naujausiais atnaujinimais

VALDIKLIU INSTALIACIJA

Windows 10 32/64bit: Po prijungimo adapterio valdikliai automatiskai
instaliuojasi is sistemos. Pries instaliavima jsitikinkite, kad sistemoje turite
Jusy jrenginiui instaliave naujausius valdiklius ir atnaujintg BIOS.

Mac 0S X: Valdikliai j Mac OS X instaliuojasi automatiskai. Pries
instaliavima jsitikinkite, kad Mace turite instaliave Jasy jrenginiui naujausia
0S.

HDMI MONITORIAUS PRIJUNGIMAS

Adapteris turi 1x HDMI 4K prievada iSorinio monitoriaus arba projektoriaus
su HDMI sasaja prijungimui. Kaip vaizdo jrenginj galite naudoti modernius
plazminius arba LCD ekranus ir televizorius. Grafinis lustas, kuris yra
adapterio ,Sirdimi“, remia iki 4K Ultra HD raiSka 4096x2160@60Hz.
Monitoriaus prijungimui prie adapterio naudokite kokybiskg HDMI kabelj.
Monitoriaus instaliacijos metu nesiojamo kompiuterio, plansetés arba PC
ekranas galiblykséti, tai yra standartiné buklé.

AUDIO

Garso iSvesties jrenginius klausymui per HDMI reikia nustatyti/patikrinti
Cia: Garsas-ISvestis sistemos parinktys - nustatyti HDMI Audio Device.
Garso iSvesties jrenginius j ausines ir monitoriy galima tuo paciu metu
pasirinkti Cia: Atidaryti-Programos-Utility-Nustatymas audio MIDl.app -
paspauskite ties ,+“ kairéje apacioje — Sukurti jrenginj su keliais iS&jimais ir
pasitlyme] iai su keliais iS&jimais pasirinkite reikiamus iséjimus.

DidZigjg dalj problemy, susijusiy su adapteriu ir prijungtais jrenginiais,
galima isspresti USB-C adapterio kabelj iSjungus is nesSiojamas
kompiuteris / Macu / iSmanaus telefono USB-C prievado ir po 10 sekundziy
véljjprijungus.
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NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLES

«  Saugotinuo aukstos temperattros ir drégmés.

< |renginj naudoti ant lygiy neslidziy pakloty — iSvengsite slydimo ir
kritimo ant zemes.

«  Vadova saugokite vélesniam naudojimui.

Bendradarbiaudami su servisu:

< Patikrinkite veikima po jkritimo j vandenj arba nukritimo ant zemés.

< |skilus danggiui patikrinkite veikima.

- Jeigu jrenginys neveikia pateikite pretenzijas vadovaudamiesi
jrenginio vadovu.

DAZNAI UZDUODAMI KLAUSIMAL

Klausimas: Kokie yra reikalavimai  pagrindiniai grafinei kortai dél
naudojimo su grafiniais chipset grafiniuose i-tec adapteriuose ir doko
stotelése?

Atsakymas: Grafiniai chipset yra antrinés (kitos) grafinés kortos PC. Kad
veikty turi bati instaliuota pirminé grafiné kortg. Windows 10 ir vélesni:
Siose operacinése sistemose vaizdo valdiklis veikia tik esant pirminéms
grafinéms kortoms: Intel, NVidia, ATI/AMD, VIA.

Klausimas: Ar galiu gauti iSsamesne informacijg apie problemas su USB-C
adapteriu?

Atsakymas: Taip, galima kreiptis | misy technine pagalba:
support@itecproduct.com.



European Union Only
Note: Marking is in compliance with EU WEEE Directive

English

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at
the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an
appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted
waste stream. This wil benefit the environment for all. (European Union only)

Deutsch

Dieses Produkt tragt das Recycling-Symbol gemaR der EU-Richtinie. Das
bedeutet, dass das Gerat am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen
Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine
Entsorgung (iber den Haus-/Restmlill ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver
Beitrag zum Umweltschutz. (Nurinnerhalb der EU)

Cestina

Toto zafizeni je oznaceno vySe uvedenym recyklaénim symbolem. To
znamena, Ze na konci doby Zivota zafizeni musite zajistit, aby bylo uloZzeno
oddélené na sbérném misté, zfizeném pro tento Ucel a ne na mistech
uréenych pro ukladani bézného netfidéného komunalniho odpadu. Prispéje
to ke zlepSeni stavu Zivotniho prostfedi nas vSech. (Pouze pro Evropskou
unii)

Polski

To urzadzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie
uzytkowania trzeba je zwrécic do odpowiedniego punktu zbiérki i nie wolno
umiestcza¢ go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie
przyniese korzy$¢ dla $rodowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

Lietuviu

Sis gaminys yra paZymetas specialiu atlieku tvarkymo Zenklu. Baigus
eksploatacija, gaminys turi buti atiduotas i atitinkamag surinkimo punktg ir
negali buti Salinamas kartu su neruSiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu
veiksmai prisides prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sgjungoje)



EU Declaration of Conformity, EU Konfor ng, EU Prohlaseni o shodg, |
‘ EU Prehlasenie o zhode, EU Declaracja zgodnosci

Manufacturer, Der Hersteller, Vyrobce, Vyrobca, Producent:
‘i»lec Technologies s.r.o0., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Marianské Hory, Czech Republic‘

declares that this product
‘ erklart hiermit, dass das Produkt ‘
timto prohlasuje, Ze vyrobek
tymto prehlasuje, Ze vyrobok
| deklaruje, ze produkt |

Product, Bezeichnung, Nazev, Nazov, Nazwa: i-tec USB-C HDMI Adapter 60Hz

Nodel, Modell, Model, Model, Mode: C31HDMI60HZ ‘

Determination, Bestimmung, Uréeni, Uréenie, Opcje:

Product is determined for using in PC as equipment.

LE/)as Produkt ist fur Austattung und als Zubehér von Computern bestimmt. ‘
yrobek je uréen pro pfistrojové vybaveni a jako pfisluSenstvi do pogitact.

Vyrobok je uréeny pre pristrojové vybavenie a jako prisluSenstvo do pocitatov

‘Produkt jest przeznaczony do wspoétpracy z komputerem jako akcesorium. ‘

Meets the essential requirements according to / Es entspricht den Anforderungen der
tich!linien / Splfiuje tyto pozadavky / Spiria tieto pozadavky / Spetnia nastepujace ‘
ymagania EMC directive 2014/30/EU, RoHS directive 2011/65/EU :

FMI(ForRadio TS, F\'ir i -amater, Pro Radiové parametry, Pre Radlov#
,Dla

EN 55032:2010/AC:2011 EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013

EMS (For EMC, Fir EMC, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatyb.lnosq
lektromagnetycznej):

EN 55024:2010, EN 61000-4-2:2008, EN 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, EN 61000-4-
:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2009, EN 61000-4-{
11:2004

RoHS:

‘IE062321-1 12013 ‘

and it is safety under conditions of standard application.

End ist sicher bei standardmaRiger Nuttzung. ‘
je bezpecny za podminek obvyklého pouZiti.

a je bezpecny za podmienok obvyklého pouZzitia.
Fraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu. ‘

Additi | information, Erga A b Dopliiujici informace, Dopliiujice
fnformécie, Dodatkowe informacje: ‘
Identification Mark, Identifikationskennzeichen, Identifikacni znacka, Identifikacna znacka,

Znak identyfikacyjny:
e : \

Ostrava 10.12.2017 Ing. Lumir Kraina

Executive Name and Signature, Geschéftsfihrer, J

‘7 _  __  ___  _lednatel Konatel Nazwisko osoby upowaznionej



‘ FCC COMPLIANCE STATEMENT ‘
@ This equipment has been tested and found to comply within

the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 ofthe‘
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
‘ protection against harmful interference in a residential‘
installation.
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