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ENGLISH

Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is
available on our website www.i-tec.cz/en/ in the tab ,Manuals, drivers”. In
case of any issues, please contact our technical support at:
support@itecproduct.com

DEUTCH

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig durch. Die ausfiihrliche
Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de/ unter
,Benutzerhandbiicher, Treiber” bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie
Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter:
support@itecproduct.com

FRANCAIS

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé
estdisponible sur notre site www.i-tec.cz/fr/ sous l'onglet «<Manuels, pilotes».
Si vous avez des problémes, veuillez contacter notre équipe support a
support@itecproduct.com

ESPANOL

Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado esta
disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.cz/es/ bajo la pestafia "Manuales
y controladores” de este producto. Si tiene algin problema, péngase en
contacto con nuestro equipo de soporte en support@itecproduct.com

ITALIANO

Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso & a disposizione
anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro sito web:
www.i-tec.cz/it/. In caso di problemirivolgersi al supporto tecnico:
support@itecproduct.com

CESKY

Prosime o peclivé precteni celého manualu. Podrobny manual je k dispozicina
nasem webu www.i-tec.cz v zalozce ,Manualy, ovladace” u tohoto produktu.
V pfipadé problémi se mGzete obratit na nasi technickou podporu:
support@itecproduct.com

SLOVENSKY

Prosime o dokladné precéitanie celého manualu. Podrobny manual je

k dispozicii tiez na nasom webe www.i-tec.cz v zalozke ,Manualy, ovladace”
pri tomto produkte. V pripade problémov sa mdzete obratit na nasu technicku
podporu: support@itecproduct.com



POLSKI

Upewnij sie, ze uwaznie przeczytates instrukcji obstugi. Szczegotowy
podrecznik jest dostepny na naszej stronie internetowej

www.i-tec.cz/pl/ w zaktadce "Instrukcje, sterowniki”. W razie jakichkolwiek
probleméw, skontaktuj sie z naszym serwisem pod adresem:
support@itecproduct.com

LIETUVOS

Prasome jdémiai perskaityti visg vadova. ISsamy vadova galite rasti misy
svetainéje www.i-tec.cz/en/ Sio produkto skyrelyje ,Manuals, drivers”. ISkilus
problemoms galite susisiekti su musy technine pagalba:
support@itecproduct.com

NEDERLANDS

Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen.
Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website
www.i-tec.cz/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er
zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via
support@itecproduct.com.
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Quick Start
INTRODUCTION
Thank you for purchasing the i-tec USB-C Docking Station that will let you
quickly and easily connect your favourite devices to a notebook, tablet,
PC, USB-C equipped smartphone using a single USB-C connector. It offers
2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Ethernet LAN, 1x USB-C 3.1 (Gen. 2), 3x USB-A 3.1
(Gen. 2), 1x Audio port and 1x external DC power input.

Important note:

In order to take full advantage of the docking station’s potential, it is important
that the laptop’s GPU supports DisplayPort 1.4 with DSC. If the laptop's GPU
supports DisplayPort 1.4 without DSC or DisplayPort 1.2, the docking station
will work, but will be limited in external monitor maximum resolutions. See the
section SPECIFICATION.

DSC - an abbreviation for Display Stream Compression - this is a compression
method that allows “visually lossless” video compression which allows to
transmit higher resolution.

External power supply exclusively for use with C31TRIPLEDOCKPD.

PACKAGE CONTENTS
+ i-tec USB C Docking Station
+ USB-C cable (length 100 cm)
+ Power adapter (DC output: 20.0V / 5.0A, DC cable 160 cm, AC cable 180 cm)
* Quick Start
SPECIFICATION
+ 1x USB-C port for connecting to a laptop
+ Power Delivery: 85.0 W, although if a device is connected to the USB-C port
on the front panel, this is reduced to 65.0W
Video ports: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Resolution: USB-C/Thunderbolt™ 3 with DisplayPort 1.4 DSC support
1 monitor - 2x DP - up to 5K/60Hz
1 monitor - 1x DP or 1x HDMI - up to 4K/60Hz
2 monitors - 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP - up to 2x 4K/60Hz
3 monitors - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - up to 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 with DisplayPort 1.4 support without DSC support
1 monitor - 1x DP or 1x HDMI - up to 4K/60Hz

2 monitors - 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP - up to 2x 2560x1440/60Hz

3 monitors - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - up to 3x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 with DisplayPort 1.2 support

1 monitor - 1x DP or 1x HDMI - up to 4K/30Hz

2 monitors - 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP - up to 2x 1920x1080/60Hz
3 monitors - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - up to 3x 1920x1080/30Hz

+ 1x USB-C port Gen. 2 (10 Gbps)

+ 3x USB 3.1 port Gen. 2 (10 Gbps), with fast charge support (BC 1.2)
+ 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)

+ 1x3,5mm Audio combo connector

+ Ix power input (20.0V/5.0A)

+ ON/OFF switch for turning the docking station on and off

+ LEDindicators
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

Kensington lock support

USB-C 3.1 cable (100 cm)

0S: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS Linux with the latest updates
Dimensions: 197 x 86 x 31 mm

Weight: 245 g

Note for macOS: macOS does not support MST technology (2 or more monitors
in extended mode). None of the docking stations using the USB-C DisplayPort
Alt Mode supports a connection of two or more monitors in macOS, this can
only handle a Thunderbolt 3 docking station and a DisplayLink docking station.

DOCKING STATION DESCRIPTION

Front panel:
6 a2 wen

o) ® =
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1. LEDindicators
2. ON/OFF switch - for turning the docking station on and off
3. 1x 3.5 mm Audio combo connector
4. 1x USB-C port Gen. 2 (10 Gb/s)
5. 1x USB 3.1 port Gen. 2 (10 Gb/s) with a quick charge, BC 1.2 specification

Back panel:

6. Power input (20.0V/5.0A)

7. USB-C port Data / DP Alt Mode / Power Delivery - to connect the docking
station to the laptop’s USB-C port. This port supports the Power Delivery
function on profile 5, max. 85.0 W.

8. 2x DisplayPort - allows to connect up to one 5K/60Hz monitor.

Only if the laptop meets the requirements.

9. 1x HDMI - for connecting a monitor with a HDMI input

10.Ethernet GLAN RJ-45 port — supports 10/100/1000 Mb/s

11.2x USB-A 3.1 port Gen. 2 (10 Gbps) with a quick charge, BC 1.2 specification

SYSTEM REQUIREMENTS
Hardware requirements: Device with a free USB-C or Thunderbolt3 port

Power Delivery requirements: a device with a free USB-C or Thunderbolt 3 port
with "Power Delivery” support.
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Quick Start

Video output requirements: device with a free USB-C port with “DisplayPort
Alternate Mode” support or with Thunderbolt 3 port.

Operating system: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS, and Linux with
the latest updates

Automatic driver installation in WINDOWS / macOS operating systems.
If you need to install LAN, download the latest drivers from our website
www.i-tec.cz/en/ in the "Download” tab of this product.

NOTICE!
Before plugging in the docking station, make sure you have the latest drivers
for your device and an updated BIOS installed.

CONNECTING A HDMI / DISPLAYPORT MONITOR

The docking station is equipped with 1x HDMI and 2x DisplayPort 4K port for
the connection of an external monitor or projector with a HDMI / DP interface.
Connect the monitor to the docking station using a high quality HDMI / DP
cable. During installation of an additional monitor the screen of the device can
flicker which is a standard condition

1
-1 monitor connected via 2 DisplayPort
cables - resolution up to 5K
5120x2880/60Hz.
5K resolution is only supported if your
laptop’s USB-C/Thunderbolt™ 3 connector
supports DisplayPort 1.4 DSC.

2 - 1 monitor connected via DisplayPort/
HDMI cable - resolution up to 4K
3840x2160/60Hz.
4K/60Hz resolution is only supported
if your laptop's USB-C/Thunderbolt™ 3
connector supports DisplayPort 1.4 DSC or
DisplayPort 1.4 without DSC.

If the USB-C/Thunderbolt™ 3 only supports DisplayPort 1.2, the maximum
resolution is 4K 3840x2160/30Hz.

- 2 monitors connected via DisplayPort/

3
HDMI cables - resolution up to 4K
3840x2160/60Hz.
Only if your laptop's USB-C/
% Thunderbolt™ 3 connector supports

DisplayPort 1.4 DSC.

If the USB-C/Thunderbolt™ 3 only supports DisplayPort 1.4 without DSC, the

maximum resolution is 2x 2560x1440/60Hz.
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

If the USB-C/Thunderbolt™ 3 only supports DisplayPort 1.2, the maximum
resolution is 2x 1920x1080/60Hz.

4
- 3 monitors connected via DisplayPort/

HDMI cables - resolution up to 4K
3840x2160/30Hz.

Only if your laptop’s USB-C/Thunderbolt™ 3
connector supports DisplayPort 1.4 DSC.

L

If the USB-C/Thunderbolt™ 3 only supports DisplayPort 1.4 without DSC, the
maximum resolution is 3x 1920x1080/60Hz.

If the USB-C/Thunderbolt™ 3 only supports DisplayPort 1.2, the maximum
resolution is 3x 1920x1080/30Hz.

Note: 3 external monitors can only be connected when the laptop's internal
screen is off. This is a limitation of the Intel graphics card.

The resolution, the frame rate and the i ber of ted external
monitors depends on the capabilities of the host PC/laptop.

The majority of problems with the docking station and the connected
peripheral devices can be solved by disconnecting the USB-C cable of the
docking station from the USB-C port of the PC / Mac / smartphone and
reconnecting after approximately 10 s.

SAFETY INSTRUCTIONS
+ Do not expose to extreme temperatures and air humidity.
+ Usethe device on flat surfaces - this will prevent it from slipping and
potentially causing damage to the product.
+ Keep the user manual for future reference.

In co-operation with the service department:
+ Check the functionality if the product receives any damage.
+ Send the device back if it does not work in accordance with the user
manual.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Available on our website www.i-tec.cz/en/ on the "FAQ" tab of this product.
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Quick Start

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fur die i-tec USB-C-Dockingstation entschieden
haben, mit der Sie lhre Lieblingsgerate liber einen einzigen USB-C-Anschluss
schnell und einfach an einen Laptop, ein Tablet, einen PC oder ein Smartphone
mit USB-C-Anschluss anschlieBen konnen. Es stehen 2x DisplayPort, 1x HDMI,
1x Ethernet LAN, 1x USB-C 3.1 (Gen. 2), 3 x USB-A 3.1 (Gen. 2), 1x Audio-Port
und 1x externer DC Stromeingang zur Verfiigung.

Wichtiger Hinweis:

Um vom vollen Potenzial der Dockingstation zu profitieren, muss die Grafikkarte
des Notebooks DisplayPort 1.4 mit DSC unterstiitzen.

Wenn die Grafikkarte des Notebooks DisplayPort 1.4 ohne DSC oder lediglich
DisplayPort 1.2 unterstiitzt, funktioniert die Dockingstation zwar, wird aber
hohe Auflésungen moderner Monitore ggf. nicht darstellen kdnnen. Mehr im
Abschnitt TECHNISCHE DATEN.

DSC - Abkiirzung fiir Display Stream Compression - Dies ist eine
Komprimierungsmethode, die eine "visuell verlustfreie” Videokomprimierung
ermaglicht, dank derer eine hohere Auflosung iibertragen werden kann.

Die AuBenstromversorgungsquelle ist ausschlieBlich zur Verwendung fiir
C31TRIPLEDOCKPD bestimmt.

PACKUNGSINHALT
+ i-tec USB-C Dockingstation
+ USB-C-Kabel (Lange 100 cm)
+ Netzteil (DC-Ausgang: 20.0V / 5.0A, DC-Kabel 160 cm, AC-Kabel 180 cm)
+ Schnellstart-Anleitung

TECHNISCHE DATEN

+ 1x USB-C-Anschluss zum Anschluss an ein Notebook

+ Power Delivery: 85.0W - Wenn ein Ger&t an den USB-C-Anschluss an der
Vorderseite angeschlossen ist, wird die Power Delivery auf 65.0W reduziert
Videoanschlusse: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Auflésung: USB-C/Thunderbolt™ 3 mit DisplayPort 1.4 DSC Unterstiitzung
1 Monitor — 2x DP - bis 5K/60Hz
1 Monitor — 1x DP oder 1x HDMI — bis 4K/60Hz
2 Monitore — 1x HDMI + 1 DP oder 1x DP + 1x DP — bis 2x 4K/60Hz
3 Monitore — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — bis 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 mit DisplayPort 1.4, aber ohne DSC Unterstiitzung
1 Monitor — 1x DP oder 1x HDMI — bis 4K/60Hz

2 Monitore — 1x HDMI + 1 DP oder 1x DP + 1x DP — bis 2x 2560x1440/60Hz
3 Monitore — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — bis 3x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 mit DisplayPort 1.2 Unterstiitzung

1 Monitor — 1x DP oder 1x HDMI — bis 4K/30Hz

2 Monitore — 1x HDMI + 1 DP oder 1x DP + 1x DP — bis 2x 1920x1080/60Hz
3 Monitore — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — bis 3x 1920x1080/30Hz

1x USB-C Anschluss Gen. 2 (10 Gbps)
3x USB 3.1 Anschluss Gen. 2 (10 Gbps), mit Schnellladefunktion (BC 1.2)

1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss (Realtek RTL8153)
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

1x 3,5mm kombinierte Audiobuchse

1x Stromanschluss (20.0V/5.0A)

ON/OFF Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation

LED Indikator

Kensington lock Unterstiitzung

USB-C 3.1 Kabel (100 cm)

Unterstltzte Betriebssysteme: Windows 10, MacOS, Android, Chrome 0S
und Linux inkl. neuester Updates

Abmessungen: 197 x 86 x 31 mm

Gewicht: 245¢g

Hinweis fiir macOS: macOS unterstiitzt keine MST-Technologie (2 und mehr
Monitore im erweiterten Modus). Es gibt keine Dockingstation mit USB-C
DisplayPort Alt-Modus, die die Verbindung von zwei oder mehr Monitoren
unter MacOS unterstiitzt. Dies konnen nur Dockingstations mit Thunderbolt 3
Anschluss und DisplayLink-Technologie.

BESCHREIBUNG DER DOCKINGSTATION

| . e
— 1 T
12 3 4 5

Vorderseite:

. LED Indikator

. ON/OFF Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation

. 1x 3,5mm kombinierte Audiobuchse

. 1x USB-C Anschluss Gen. 2 (10Gb/s)

1xUSB 3.1 Anschluss Gen. 2 (10Gb/s) mit Schnelladefunktion, Spezifikation BC 1.2

aRWON =
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Riickseite:

6. Stromanschluss (20.0V/5.0A)

7. USB-C Anschluss Data/ DP Alt Mode / Power Delivery - zum Anschluss der
Dockingstation an den USB-C-Anschluss eines Laptops. Dieser Anschluss
unterstiitzt die Power Delivery-Funktion im Profil 5, max. 85.0W.

8. 2x DisplayPort — Erméglicht den Anschluss von bis zu einem 5K / 60Hz-
Monitor. Nur wenn das Notebook die Mindestanforderungen erfiillt.

9. 1x HDMI — zum Anschluss eines Monitors mit HDMI-Anschluss

10.Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss - unterstiitzt 10/100/1000 Mb/s

11. 2xUSB-A 3.1 Anschluss Gen. 2 (10 Gbps) mit Schnelladefunktion, Spezifikation BC 1.2

SYSTEMANFORDERUNGEN
Hardwareanforderungen: Gerat mit freiem USB-C oder Thunderbolt3 Anschluss
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Quick Start
Anforderung an die Power Delivery Funktion: Gerat mit freiem USB-C oder
Thunderbolt3 Anschluss mit Power-Delivery-Unterstiitzung.

Anforderungenanden Videoausgang: Gerat miteinem freien USB-C-Anschluss
mit ,DisplayPort Alternate Mode"” oder Thunderbolt 3 Unterstiitzung.

Betriebssystem:
Windows 10, MacOS, Android, Chrome OS und Linux inkl. neuester Updates.

Die Treiberinstallation erfolgt unter WINDOWS / macOS automatisch. Wenn Sie
iber LAN installieren miissen, laden Sie die aktuellen Treiber von unserer Website
www.i-tec.cz/de/ auf der Registerkarte "Download” dieses Produkts herunter.

ACHTUNG!
Stellen Sie vor dem ersten AnschlieBen der Dockingstation sicher, dass alle
Treiber Ihres Gerats und das BIOS auf dem neuesten Stand sind.

ANSCHLUSS VON HDMI / DISPLAYPORT-BILDSCHIRM

Die Docking Station verfiigt Giber 1x HDMI und 2x Display 4K Port fiir den
Anschluss eines externen Bildschirms oder Projektors mit HDMI / DP
Schnittstelle. Fur den Anschluss des Bildschirms an die Docking Station ist
ein hochwertiges HDMI / DP-Kabel zu verwenden. Wahrend der Installation
des Zusatzbildschirms kann das Display Ihres Gerates blinken, was ein
Standardzustand ist.

- 1 Monitor, angeschlossen iber zwei 2

DisplayPort Kabel - Auflésung bis 5K

5120x2880/60Hz.

5K-Auflosung wird nur unterstiitzt, wenn der
% USB-C / Thunderbolt ™ 3-Anschluss lhres

Notebooks DisplayPort 1.4 DSC unterstiitzt.
2

- 1 Monitor angeschlossen (iber DisplayPort/
HDMI  Kabel - Auflésung bis 4K
3840x2160/60Hz.

% 4K/60Hz wird nur unterstiitzt, wenn der

USB-C / Thunderbolt ™ 3-Anschluss Ihres
Notebooks DisplayPort 1.4 unterstiitzt (mit
oder ohne DSC).

Fiir den Fall, dass ihr USB-C/Thunderbolt™ 3 Anschluss lediglich DisplayPort
1.2 unterstiitzt, betragt die maximale Auflésung 1x 4K 3840x2160/30Hz.

)
ST

- 2 Monitore, angeschlossen iber
DisplayPort/HDMI Kabel — Auflésung bis 4K
3840x2160/60Hz.

Funktioniert nur dann, wenn der USB-C/
Thunderbolt™ 3 Anschl ihres Notebool
DisplayPort 1.4 DSC unterstiitzt.
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

Fiir den Fall, dass ihr USB-C/Thunderbolt™ 3 Anschluss lediglich DisplayPort
1.4 ohne DSC unterstiitzt, betragt die maximale Auflosung 2x 2560x1440/60Hz.

Fiir den Fall, dass ihr USB-C/Thunderbolt™ 3 Anschluss lediglich DisplayPort 1.2
unterstiitzt, betrdgt die maximale Auflésung 2x 1920x1080/60Hz.

4

- 3 Monitore, angeschlossen Uber
DisplayPort/HDMI Kabel — Auflésung bis 4K
3840x2160/30Hz.

Funktioniert nur dann, wenn der USB-C/
I;“;I:I Thunderbolt™ 3 Anschl ihres Notebool
—ame—_DisplayPort 1.4 DSC unterstiitzt.
Fiir den Fall, dass ihr USB-C/Thunderbolt™ 3 Anschluss lediglich DisplayPort
1.4 ohne DSC unterstiitzt, betragt die maximale Auflésung 3x 1920x1080/60Hz.

Fiir den Fall, dass ihr USB-C/Thunderbolt™ 3 Anschluss lediglich DisplayPort 1.2
unterstiitzt, betragt die maximale mégliche Auflosung 3x 1920x1080/30Hz.

Hi is: 3 externe Monitore ko nur werden, wenn der interne
Bildschirm des Notebook haltet ist. Dies ist eine Einschrankung der
Intel-Grafikkarte.

hl

Die Hohe der Auflosung, Bildrate und maximale Anzahl der angeschlossenen
externen Monitore hidngen von den Fihigkeiten des Host-PCs / Notebooks ab.

Der uberwiegende Teil von Problemen mit der Docking Station und den
angeschlossenen Peripherien kann durch Trennung des USB-C Kabels der
Docking Station vom USB-C Port des PCs / Macs / Smartphones und seinen
wiederholten Anschluss nach ca. 10 Sekunden geldst werden.

SICHERHEITSHINWEISE
+ Extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nicht ausstellen.
+ Gerat auf flachen Unterlagen nutzen — so vermeiden Sie Abrutschen und
Sturz auf den Boden.
+ Bewahren Sie das Benutzerhandbuch fiir spatere Verwendung auf.

In Zusammenarbeit mit der Serviceabteilung:

+ Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit nach einem Sturz ins Wasser oder
auf den Boden.
Uberprifen Sie die Funktionsfahigkeit bei Bruch des Deckels.
Reklamieren Sie das Gerat, wenn es nicht so funktioniert, wie im
Benutzerhandbuch beschrieben.

OFT GESTELLTE FRAGEN
Verfligbar auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de auf der Registerkarte "FAQ"
dieses Produkts.
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INTRODUCTION Quick Start
Nous vous remercions d’avoir acheté la station d'accueil i-tec USB-C, qui vous
permet de connecter rapidement et facilement vos appareils préférés a un
ordinateur portable, une tablette, un ordinateur, un smartphone doté d’'un port
USB-C via un seul connecteur USB-C. Elle offre 2x DisplayPort, 1x port HDMI, 1x
port Ethernet LAN, 1x port USB-C 3.1 (Gén. 2), 3x port USB-A 3.1 (Gén. 2), 1x port
audio et 1x entrée pour alimentation externe en CC.

Avis important: Pour tirer pleinement parti du potentiel de la station d'accueil,
il est important que le processeur graphique de l'ordinateur portable prenne en
charge la fonction DisplayPort 1.4 avec DSC.

Si le processeur graphique du portable prend en charge DisplayPort 1.4 sans
DSC ou DisplayPort 1.2, la station d'accueil fonctionnera, mais sera limitée
dans la résolution maximale des moniteurs externes. Plus dans la section
SPECIFICATIONS.

DSC - Abréviation de Display Stream Compression - Il s'agit d’'une méthode de
compression qui permet une compression vidéo «sans perte visuelle» et permet
de transmettre une résolution plus élevée.

Source d'alimentation extérieure prévue exclusivement pour étre utilisée avec
C31TRIPLEDOCKPD.

CONTENU DE 'EMBALLAGE
+ Station d'accueil USB-C i-tec
+ cable USB-C (longueur 100 cm)
+ Adaptateur secteur (sortie CC: 20.0V / 5.0A, cable CC 160cm, cable CA 180cm)
+ démarrage rapide

SPECIFICATIONS
+ 1x port USB-C pour la connexion a un ordinateur portable
+ Alimentation: 85.0W, mais si un périphérique est connecté au port USB-C
situé sur le panneau avant, cette puissance est réduite a 65.0W
Ports vidéo: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Résolution:
USB-C/Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de la fonction DisplayPort 1.4 DSC
1 moniteur - 2x DP - jusqu'a 5K/60Hz
1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'a 4K/60Hz
2 moniteurs - 1x HDMI + 1 DP ou 1x DP + 1x DP - jusqu'a 2x 4K/60Hz
3 moniteurs - Ix HDMI + 1x DP + 1x DP - jusqu'a 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de la fonction DisplayPort 1.4
sans fonction DSC

1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'a 4K / 60Hz

2 moniteurs - Ix HDMI + 1 DP ou 1x DP + 1x DP - jusqu'a 2x 2560x1440 / 60Hz
3 moniteurs - Ix HDMI + 1x DP + 1x DP - jusqu'a 3x 1920x1080 / 60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de la fonction DisplayPort 1.2
1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'a 4K/30Hz

2 moniteurs - 1x HDMI + 1 DP ou 1x DP + 1x DP - jusqu'a 2x 1920x1080/60Hz
3 moniteurs - Ix HDMI + 1x DP + 1x DP - jusqu'a 3x 1920x1080/30Hz

1x port USB-C Gen.2 (10 Gbps)
3x ports USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps), avec prise en charge de la fonction

rechargement rapide (BC 1.2)
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x connecteur audio combo 3,56 mm

1 entrée de courant (20.0V / 5.0A)

interrupteur ON / OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
indication LED

Prise en charge de la fonction Kensington lock

Cable USB-C 3.1 (100cm)

Systéme d’Exploitation : Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et
Linux avec les derniéres mises a jour.

Dimensions : 197 x 86 x 31 mm

Poids:245¢g

Remarque pour macOS: macOS ne prend pas en charge la technologie MST
(2 moniteurs et plus en mode étendu). Aucune station d'accueil utilisant le
mode Alt USB-C DisplayPort ne prend en charge deux ou plus moniteurs sous
MacOS. Seules les stations d'accueil Thunderbolt 3 et la station d'accueil
DisplayLink le prennent en charge.

DESCRIPTION DE LA STATION D'ACCUEIL
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Panneau avant:

indication LED

. Interrupteur ON / OFF - pour allumer / éteindre la station d'accueil

1x connecteur audio combo 3,5 mm

. Ix port USB-C Gen.2 (10 Gbps)

. Ix port USB 3.1 Gen.2 (10 Gb / s) avec charge rapide, spécification BC 1.2

ahwN -~

Panneau arriére:

6. Entrée pour alimentation/recharge (20.0V / 5.0A)

7. PortUSB-CDonnées/ModealternatifDP/PowerDelivery—permetdeconnecter
la station d'accueil au port USB-C de l'ordinateur portable. Ce port supporte
la fonction Power Delivery sur le profil 5, max 85.0W.

8. 2x port DisplayPort — permet la connexion d'un moniteur avec résolution
5K/60Hz. Seulement si I'ordinateur répond aux exigences.

9. 1x port HDMI - pour connecter un moniteur avec entrée HDMI

10. Port Ethernet GLAN RJ-45 - prend en charge 10/100/1000 Mbps

11. 2x port USB-A 3.1 Gen.2 (10 Gbps) avec charge rapide, spécification BC 1.2

14| FRANGAIS
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CONFIGURATION REQUISE
Configuration matérielle requise:
Appareil avec port USB-C ou Thunderbolt3 libre

Exigences pour la fonction Power Delivery : périphérique avec un port USB-C ou
Thunderbolt 3 disponible avec prise en charge "Power Delivery".

Exigences sortie vidéo: appareils avec un port USB-C libre prenant en charge le
«Mode DisplayPort Alternate» ou port Thunderbolt 3.

Systeme d'exploitation:
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux avec les derniéres mises a jour

Linstallation des pilotes informatiques sous 0OS WINDOWS/ macOS se déroule
automatiquement.

En cas de besoin d'installation LAN, veuillez télécharger, s'il vous plait, les
pilotes informatiques actuels de notre page web www.i-tec.cz/fr/, ou se trouvent
sous |'onglet « Download » chez ce produit.

AVERTISSEMENT!
Avant de brancher la station d'accueil, assurez-vous que vous avez les derniers
pilotes pour votre périphérique et qu'un BIOS mis a jour est installé.

CONNECTION D'UN MONITEUR HDMI / DISPLAYPORT

La station d'accueil est équipée d'une interface HDMI et 2x DisplayPort 4K
permettant la connexion d'un moniteur externe ou d'un vidéoprojecteur
possédant une interface HDMI/DP. Connectez le moniteur a la station d'accueil a
I'aide d'un cable HDMI / DP. Lors de l'installation d'un moniteur supplémentaire,
I'écran du portable ou de la tablette peut scintiller, ce qui est normal.

-1 moniteur connecté via 2 cables DisplayPort -

1
résolution jusqu'a 5K 5120x2880/60Hz.
La résolution 5K n'est prise en charge que si le
connecteur USB-C / Thunderbolt ™ 3 de votre
% ordinateur portable prend en charge la fonction
2

DisplayPort 1.4 DSC.
Sile port USB-C / Thunderbolt™ 3 ne prend en charge que la fonction DisplayPort
1.2, la résolution maximale possible est de 1x 4K 3840x2160/30Hz.

FRANGAIS |

- 1 moniteur connecté via un cable
DisplayPort / HDMI - résolution jusqu'a 4K
3840x2160/60Hz.

La résolution 4K / 60Hz n'est prise en charge
que si le connecteur USB-C / Thunderbolt ™ 3
de votre ordinateur portable prend en charge
le DisplayPort 1.4 DSC ou le DisplayPort 1.4
sans DSC.
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3 - 2 moniteurs connectés via des cables
DisplayPort / HDMI - résolution jusqu'a 4K
3840x2160/60Hz.

Uni t si le connect UsB-C
/ Thunderbolt* 3 de votre ordinateur

portable prend en charge la fonction
DisplayPort 1.4 DSC.

Si le port USB-C / Thunderbolt™ 3 ne prend en charge que la fonction
DisplayPort 1.4 sans DSC, la résolution maximale possible est de 2x
2560x1440/60Hz.

SiUSB-C/ Thunderbolt™ 3 ne prend en charge que la fonction DisplayPort 1.2,
la résolution maximale possible est de 2x 1920x1080/60Hz.

4 - 3 moniteurs connectés via des cables
DisplayPort / HDMI - résolution jusqu’a 4K
3840x2160/30Hz.

Uni si le conr UsB-C
/ Thunderbolt® 3 de votre ordinateur

I;“;“;l portable prend en charge DisplayPort 1.4
DSC.

Si le port USB-C / Thunderbolt™ 3 ne prend en charge que la fonction
DisplayPort 1.4 sans DSC, la résolution maximale possible est de 3x
1920x1080/60Hz.

Si le port USB-C / Thunderbolt™ 3 ne prend en charge que la fonction
DisplayPort 1.2, la résolution maximale possible est de 3x 1920x1080/30Hz.

Remarque: 3 écrans externes ne peuvent étre connectes que lorsque I'écran
interne du portable est éteint. Ceci estdi a une | de la carte graph
Intel.

q

La résolution, Ia frequence d:mages et le nombre maximal de moniteurs
externes pendent des capacités du PC/ ordinateur portable héte.

Il est possible de résoudre la plupart des probléemes avec la station
d'accueil ainsi qu'avec des périphériques y branchés par l'intermédiaire
d'un débranchement du cable USB-C, appartenant a la station d'accueil, du
port USB-C de votre ordinateur de bureau (PC) / Mac / téléphone intelligent /
tablette tactile. Dans la suite, veuillez attendre 10 secondes avant de le
brancher de nouveau, s'il vous plait.
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CONSIGNES DE SECURITE
+ Ne pas exposer aux températures extrémes et a I'humidité de |'air.
« Utilisez I'appareil sur des surfaces planes - cela empéchera au produit de
glisser et de s‘endommager.
+ Conservez le mode d'‘emploi pour utilisation ultérieure.

En collaboration avec le service aprés-vente :
+ Vérifiez la fonctionnalité si le produit a été endommagé.
« Envoyer le périphérique au service aprés-vente s'il ne fonctionne pas
conformément au mode d‘emploi.

REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

A votre disposition sur notre page web www.i-tec.cz/fr/, ou se trouvent sous
I'onglet de « FAQ » qui correspondent au respectif produit.

FRANCAIS | 17
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INTRODUCCION

Gracias por la compra de la estacion de acoplamiento i-tec USB-C Docking
station, que le permitira conectar de forma sencilla y rapida sus dispositivos
favoritos a su ordenador portatil, tablet o teléfono inteligente provistos
de puerto USB-C utilizando un unico conector USB-C. Ofrece 2 puertos
DisplayPort, 1 puerto HDMI, 1 puerto Ethernet LAN, 1 puerto USB-C 3.1.
(Gen. 2), 2 puertos USB-A 3.1 (Gen. 2), 1 puerto de audio y 1 puerto de entrada
de alimentacién externa DC.

Advertencia importante: A fin de que sea posible utilizar completamente todo
el potencial de la estacion de acoplamiento, es importante que la GPU del
ordenador portatil soporte DisplayPort 1.4 con DSC.

Sila GPU del ordenador portatil soporta DisplayPort 1.4 sin DSC, o DisplayPort 1.2,
la estacion de acoplamiento funcionara, pero con la limitacién de las resoluciones
maximas que tengan los monitores externos. Vea mas detalles en la seccién

DSC - abreviatura para Display Stream Compression - se trata de un método de
compresion que permite la compresion de video "visualmente sin pérdidas”,
posibilitando la transmisién de una mayor resolucién.

Fuente de ali tacion externa,
C31TRIPLEDOCKPD.

para el uso en

CONTENIDO DEL EMBALAJE
+ Estacion de acoplamiento i-tec por USB-C
+ Cable USB-C (100 cm de longitud)
+ Adaptador de alimentacion
(salida DC: 20.0V / 5.0A, cable DC de 160cm, cable AC de 180cm)
+ Inicio rapido

CARACTERISTICAS
+ 1 puerto USB-C para la conexion al ordenador portatil
+ Potencia: 85.0W, aunque si un dispositivo esta conectado al puerto
USB-C en el panel frontal, se reduce a 65.0W
Puertos de video: 2 puertos DisplayPort, 1 puerto HDMI
Resolucién: USB-C/Thunderbolt™ 3 con soporte DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor — 2 puertos DP — hasta 5K/60Hz
1 monitor — 1 puerto DP o 1 puerto HDMI — hasta 4K/60Hz
2 monitores — 1 puerto HDMI + 1 DP o 1 puerto DP + 1 puerto DP-hasta

2 veces 4K/60Hz
3 monitores — 1 puerto HDMI + 1 puerto DP + 1 puerto DP — hasta 3 veces
4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 con soporte DisplayPort 1.4 sin soporte DSC

1 monitor — 1 puerto DP o 1 puerto HDMI — hasta 4K/60Hz

2 monitores — 1 puerto HDMI + 1 DP o 1 puerto DP + 1 puerto DP—hasta 2
veces 2560x1440/60Hz

3 monitores — 1 puerto HDMI + 1 puerto DP + 1 puerto DP—hasta 3 veces
1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 con soporte DisplayPort 1.2

1 monitor — 1 puerto DP o 1 puerto HDMI — hasta 4K/60Hz

2 monitores — 1 puerto HDMI + 1 DP o 1 puerto DP + 1 puerto DP — hasta
2 veces 1920x1080/60Hz

8| ESPANOL
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3 monitores — 1 puerto HDMI + 1 puerto DP + 1 puerto DP - hasta 3 veces
1920x1080/60Hz

1x puerto USB-C genérico 2 (10 Gbps)

3 puertos USB 3.1 genérico 2 (10 Gbps) 2 con soporte de carga rapida (BC 1.2)
1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1 puerto de audio con conector combo de 3,5 mm

1 entrada de alimentacion (20.0V / 5.0A)

Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estacion de acoplamiento
Indicador LED

Soporte para Kensington lock

1 cable USB-C 3.1 (100 cm)

Sistema operativo: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux con
las dltimas actualizaciones

+ Dimensiones del producto: 197 x 86 x 31 mm.

+ Peso del producto: 245 g

Nota para macOS: macOS no soporta la tecnologia MST (2 0 mas monitores
en régimen extendido). Ninguna estacion de acoplamiento que utilice
DisplayPort USB-C Alt Mode soporta la conexion de dos o0 mas monitores en
macO0S, algo que solo puede hacer la estacion de acoplamiento Thunderbolt 3
y la estacion de acoplamiento DisplayLink.

DESCRIPCION DE LA ESTACION DE ACOPLAMIENTO

\ -®
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Panel frontal:

1. Indicador LED

. Conmutador ON/OFF -paraencendery apagar laestacién de acoplamiento
. 1 puerto de audio con conector combo de 3,5 mm

. Ix puerto USB-C Gen. 2 (10Gb/s)

. 1 puerto USB 3.1 Gen. 2 (10Gb/s) de carga rapida, especificacion BC 1.2
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Panel trasero:

6. Entrada de alimentacion (20.0V / 5.0A)

7. Puerto de datos USB-C / DP Alt Mode / Power Delivery - para la conexién
de la estacion de acoplamiento al puerto USB-C del ordenador portatil.
Este puerto no soporta la funcién Power Delivery en el perfil 5, max. 85.0W.

8. 2 puertos DisplayPort - permiten conectar hasta un monitor de 5K/60Hz.
Solo cuando el ordenador portatil pla los requisi

9. 1 puerto HDMI - para la conexion del monitor con entrada HDMI

SPANOL | 19
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10. Puerto Ethernet GLAN RJ-45 - soporta 10/100/1000 Mb/s
11. 2 puertos USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gbps) de carga rapida, especificacion BC 1.2

REQUISITOS DE SISTEMA
Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3 libre

Requisitos para el funci iento de Power Delivery:
eqmpo con puerto USB-C libre o Thunderbolt 3 con soporte "Power Delivery".

Requisitos para la salida de video: equipo con puerto USB-C libre con soporte
para "DisplayPort Alternate Mode" o puerto Thunderbolt 3.

Sistema operativo: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux con las
ultimas actualizaciones

La instalacion del controlador en WINDOWS / macOS es automatica. Si necesita
instalar LAN, descargue los controladores actuales de nuestro sitio web
www.i-tec.cz/es/ en la pestana "Descargar” de este producto.

iADVERTENCIA!

Antes de proceder a la conexidn de la estacidon de acoplamiento, asegurese de
quetieneinstalados en el sistema los ultimos controladores para sus equipos
y que tiene actualizada la BIOS.

CONEXION DE LA PANTALLA HDMI/DP

El replicador de puertos es equipado con 1x puerto HDMI y 2x puertos
DisplayPort 4K para conectar la pantalla externa, monitor o proyector con
interfaz de HDMI/DP. Para conectar su pantalla al replicador de puerto
necesita un cable HDMI/DP de alta calidad. Durante la instalacion puede
parpadear la pantalla de su dispositivo, este estado es normal.

- 1 monitor conectado a través de
2 cables DisplayPort - resolucién hasta 5K
5120x2880/60Hz.

El soporte para la resolucion 5K es
tor USB-C/

ible solo do el
Thunderbolt™ 3 de su ordenador portatil
soporte DisplayPort 1.4 DSC.
2

- 1 monitor conectado a través de cable
DisplayPort/HDMI - resolucion hasta 4K
3840x2160/60Hz.

El soporte para la resolucmn 4K /60 Hz es

ible solo el tor USB-C/
Thunderbolt™ 3 de su ordenador portatil
soporte DisplayPort 1.4 DSC o DisplayPort
1.4 sin DSC.

En caso de que el puerto USB-C/Thunderbolt™ 3 soporte solo DisplayPort 1.2,
la resolucion maxima posible es 1 vez 4K 3840x2160/30Hz.
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- 2 monitores conectados a través de
cables DisplayPort/HDMI - resolucién
hasta 4K 3840x2160/60Hz.

Solo cuando el conector USB-C/
Thunderbolt™ 3 de su ordenador portatil
soporte DisplayPort 1.4 DSC.

En caso de que el puerto USB-C/Thunderbolt™ 3 soporte solo DisplayPort 1.4

DSC, la resolucién maxima posible es 2 veces 2560x1440/60Hz.

En caso de que el puerto USB-C/Thunderbolt™ 3 soporte solo DisplayPort 1.2,
la resolucion maxima posible es 2 veces 1920x1080/60Hz.
4

- 3 monitores conectados a través de
cables DisplayPort/HDMI - resolucién
hasta 4K 3840x2160/30Hz.

Solo cuando el conector USB-C/
Thunderbolt™ 3 de su ordenador portatil
I;“;I :I soporte DisplayPort 1.4 DSC.
—
En caso de que el puerto USB-C/Thunderbolt™ 3 soporte solo DisplayPort 1.4
sin DSC, la resolucion maxima posible es 3 veces 1920x1080/60Hz.

En caso de que el puerto USB C/Thunderbolt™ 3 soporte solo DisplayPort 1.2,

lar maxima p es 3 veces 1920x1080/30Hz.
Nota: Es posible tener dos 3 it externos solo en caso de que
la pantalla interna del ordenador portatil esté ap da. Es una limi de

la tarjeta grafica de Intel.

El fio de la r I , la fr ia de idad maxima de
monitores externos conectados dependera de Ias pos:b:lldades del PC/NB
anfitrion.

La mayoria de los problemas con el replicador y los dispositivos conectados,
se pueden resolver desconectando durante 10 segundos el cable USB-C del
replicador de puerto USB-C de su portatil / mac / Smartphone / tableta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
+ No exponga el dispositivo a temperaturas extremas y a la humedad del aire.
« Utilice el dispositivo en superficies planas, evite que pueda deslizarse y
caer al suelo.
+ Conserve el manual para un eventual uso en el futuro.

En colaboracién con el departamento de servicio técnico:
+ Verifique el funcionamiento tras una caida al agua o al suelo.
+ Compruebe el funcionamiento en caso de que la cubierta esté agrietada.
+ Formule una reclamacion del dispositivo segun lo indicado en el manual.

PREGUNTAS FRECUENTES
Disponible en nuestra pagina web www.i-tec.cz/es, en la pestaia “FAQ" de

este producto.
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INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato la Docking Station USB-C i-tec, che permette di collegare
facilmente e rapidamente i vostri dispositivi preferiti al notebook, tablet, computer,
smartphone, dotati di porta USB-C, utilizzando un unico connettore USB-C. Offre 2x
DisplayPort, 1x HDMI, 1x Ethernet LAN, 1x USB-C 3.1 (Gen. 2), 2x USB-A 3.1 (Gen. 2),
1x porta Audio, 1x ingresso audio e porta di alimentazione CC esterna.

Avviso importante:

Per sfruttare tutto il potenziale della docking station, & importante che la GPU del
notebook supporti il DisplayPort 1.4 con DSC.

Se la GPU del notebook supporta il DisplayPort 1.4 senza DSC o il DisplayPort 1.2, la
docking station funzionera, ma la risoluzione massima sara limitata alla risoluzione
massima supportata dai monitor esterni. Maggiori informazioni nella sezione
CARATTERISTICHE TECNICHE.

DSC - Abbreviazione di Display Stream Compression - Questo & un metodo di
compressione che consente una “visione senza perdite” della compressione del video,
che consente la trasmissione con una risoluzione piu elevata.

Fonte di alimentazione esterna da usare eslusivamente con C31TRIPLEDOCKPD.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
+ Docking station USB-C i-tec
+ Cavo USB-C (lunghezza 100 cm)
+ Alimentatore (uscita CC: 20.0V / 5.0A, cavo CC lungo 160cm, cavo CA lungo 180 cm)
+ Guida rapida

CARATTERISTICHE TECNICHE
+ 1xporta USB-C per collegare il notebook
+ Potenza fornita: 85.0W, sebbene se un dispositivo & collegato alla porta USB-C
sul pannello frontale, questo é ridotto a 65.0W
Porte Video: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Risoluzione:
USB-C/Thunderbolt ™ 3 con supporto DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor - 2x DP - fino a 5K / 60Hz
1 monitor - 1x DP 0 1x HDMI - fino a 4K/60Hz
2 monitor - Ix HDMI + 1 DP 0 1x DP + 1x DP - fino a 2x 4K/60Hz
3 monitor - Ix HDMI + 1x DP + 1x DP - fino a 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 con supporto di DisplayPort 1.4 senza supporto DSC
1 monitor - 1x DP 0 1x HDMI - fino a 4K/60Hz

2 monitor - 1x HDMI +1 DP 0 1x DP + 1x DP - fino a 2x 2560x1440/60 Hz

3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - fino a 3x 1920x1080/60 Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 con supporto di DisplayPort 1.2

1 monitor - 1x DP 0 1x HDMI - fino a 4K/30Hz

2 monitor - 1x HDMI + 1 DP o 1x DP + 1x DP - fino a 2x 1920x1080/60 Hz
3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - fino a 3x 1920x1080/30Hz

1x porta USB-C Gen. 2 (10 Gbps)

3x porte USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbps), con il supporto di ricarica rapido (BC 1.2)
1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)

1x connettore Audio Combo 3,5 mm
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1x ingresso di alimentazione (20.0V / 5.0A)
Interruttore ON/OFF per |'accensione e lo spegnimento della docking station
Indicazione al LED
Supporta il blocco Kensington
Cavo USB-C 3.1 (100 cm)
SO: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux s con gli ultimi
aggiornamenti installati
+ Dimensioni prodotto: 197 x 86 x 31 mm
+ Peso prodotto: 245 g

macOS non supporta la tecnologia MST (2 o pii monitor in modalita avanzata).
Nessuna docking station, che utilizza la modalita Alt Mode Display Port USB-C,
supportail coll di due o piu itor in macOS, che invece e supportato dalle
docking station dotate di Thunderbolt 3 e di DisplayLink.

DESCRIZIONE DELLA DOCKING STAZION
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Pannello frontale:
. Indicazione al LED
. Interruttore ON/OFF - per I'accensione e lo spegnimento della docking station
. Ix connettore Audio Combo 3,5 mm
. Ix porta USB-C Gen. 2 (10Gb/s)
. Ixporta USB 3.1 Gen. 2 (10Gb/s) con ricarica rapida, secondo
la specifica tecnica BC 1.2
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Pannello posteriore:

6. Ingresso di alimentazione (20.0V / 5.0A)

7. porta USB-C per Dati / DP Alt Mode / Power Delivery - per collegare la docking
station e la porta USB-C del notebook. Questa porta supporta la funzione Power
Delivery sul profilo 5, max. 85.0W.

8. 2x DisplayPort — consentono di collegare 1 monitor 5K/60Hz.

Solo se il notebook soddisfa i requisiti.

9. 1x HDMI - per il collegamento di un monitor dotato di ingresso HDMI

10. Porta Ethernet GLAN RJ-45 - supporta 10/100/1.000 Mb/s

11.2x porte USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gbps) con ricarica rapida, secondo la specifica
tecnicaBC 1.2

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware: Dispositivi con una porta USB-C disponibile o Thunderbolt3
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Requisiti per la funzione Power Delivery: dispositivo con una porta USB-C o
Thunderbolt 3 disponibile, con il supporto di “Power Delivery”.

Requisiti per I'uscita video: dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti
la modalita “DisplayPort Alternate Mode" o Thunderbolt 3.

Sistema operativo: Windows 10, mac0OS, Android, Chrome OS e Linux s con gli ultimi
aggiornamenti installati

Nei sistemi operativi 0S WINDOWS o MacOS l'installazione degli strumenti é
automatica.

Qualora occorra installare la rete LAN, gli strumenti aggiornati possono essere scaricati
dalla scheda “Download” di questo prodotto sulle nostre pagine web: www.i-tec.cz/it/.

AVVERTENZA!
Prima di collegare la docking station, assicurarsi che il sistema disponga dei driver
piti recenti gia installati per il Vostro dispositivo e che il BIOS installato sia aggiornato.

COLLEGAMENTO DEL MONITOR TRAMITE LA PORTA HDMI

La Stazione dock & dotata di 1 porta HDMI e 2 porte DisplayPort 4K per collegare
un monitor esterno o un proiettore con ingresso HDMI/DP. Per collegare il monitor
alla Stazione dock usare il cavo HDMI/DP di alta qualita. Durante l'installazione del
monitor secondario lo schermo del notebook, Mac, tablet o PC pud lampeggiare ma
& un fenomeno normale.

- 1x monitor collegato tramite 2 cavi DisplayPort

1
- risoluzione fino a 5K 5120x2880/60Hz.
La risoluzione 5K & supportata solo se il
connettore USB-C / Thunderbolt™ 3 del Vostro

% notebook supporta il DisplayPort 1.4 DSC.

2 . L

- 1x monitor collegato tramite il cavo
DisplayPort/HDMI - risoluzione fino a 4K
3840x2160/60Hz.
La risoluzione 4K/60Hz & supportata solo
se il connettore USB-C / Thunderbolt™ 3 del

% notebook, supporta il DisplayPort 1.4 DSC o
DisplayPort 1.4 senza DSC.

Nel caso in cui USB-C/Thunderbolt™ 3 supporti solo il DisplayPort 1.2, la risoluzione
massima possibile é di 1x 4K 3840x2160/30Hz.

=
Sl
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- 2x monitor collegati tramite cavi DisplayPort/
HDMI - risoluzione fino a 4K 3840x2160/60Hz.

Solo se il connettore USB-C/Thunderbolt™ 3
del Vostro notebook supporta il DisplayPort
1.4DSC.
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Nel caso in cui USB-C/Thunderbolt™ 3 supporti solo il DisplayPort 1.4 senza DSC, la
risoluzione massima possibile e di 1x 2560x1440/60Hz.

Nel caso in cui USB-C/Thunderbolt™ 3 supporti solo il DisplayPort 1.2, la risoluzione
massima possibile & di 2x 1920x1080/60Hz.

4 - 3x monitor collegati tramite cavi DisplayPort/
HDMI - risoluzione fino a 4K 3840x2160/30Hz.

Solo se il connettore USB-C/Thunderbolt™ 3
del Vostro notebook supporta il DisplayPort
1.4 DSC.

I;“;I I;I Nel caso in cui USB-C/Thunderbolt™ 3 supporti

solo il DisplayPort 1.4 senza DSC, la risoluzione
massima possibile  di 3x 1920x1080/60Hz.

Nel caso in cui USB-C/Thunderbolt™ 3 supporti solo il DisplayPort 1.2, la risoluzione
massima possibile & di 3x 1920x1080/30Hz.

Nota: si p Il 3 itor esterni solo quando lo schermo interno del

notebook & spento. Questa é una limitazione della scheda grafica Intel.

Le di ioni della risoluzi la freq dei fotog ieil i di
itor esterni collegati dipendono dalle capacita del PC/NB host.

La maggioranza dei problemi con questa Stazione dock e le sue periferie connesse
puo essere risolta estraendo il cavo USB-C della Stazione dock dalla porta USB-C del
PC/ Mac / smartphone / tablet e reinserendolo in tale porta dopo 10 secondi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Evitare i valori estremi della temperatura e dell'umidita.
+ Usare il dispositivo su un supporto orizzontale per evitare la caduta per terra a
causa del suo scivolamento.
+ Conservare gli strumenti e anche il Libretto d'uso.

In collaborazione con il Centro di assistenza tecnica

controllare il funzionamento del dispositivo dopo la sua caduta per terra o
nell'acqua

verificare il funzionamento del dispositivo in caso di rottura dell'involucro
sporgere il reclamo se il dispositivo non funziona secondo il Libretto d'uso.

DOMANDE FREQUENT!I
Siveda la scheda “FAQ” di questo prodotto sulle nostre pagine web www.i-tec.cz/it.

ITALIANO | 25



Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

uvob

Dékujeme za zakoupeni i-tec USB-C Docking Station, kterd Vam umozni
snadno arychle pfipojit k notebooku, tabletu, PC, smartphonu s USB-C portem
Vase oblibena zafizeni jedinym USB-C konektorem. Nabizi 2x DisplayPort, 1x
HDMI, 1x Ethernet LAN, 1x USB-C 3.1 (Gen. 2), 2x USB-A 3.1 (Gen. 2), 1x Audio
port a 1x vstup pro externi napajeni DC.

Dulezité upozornéni:

Aby bylo mozZné vyuzit naplno uplného potencialu dokovaci stanice, je
dulezité, aby GPU v notebooku podporoval DisplayPort 1.4 s DSC.

Pokud GPU v notebooku podporuje DisplayPort 1.4 bez DSC, nebo DlsplayPort
1.2, dokovaci stanice bude fungovat, ale s ¢ v podobné max
roziisenich externich monitori. Vice v sekci SPECIFIKACE.

DSC - zkratka pro Display Stream Compression - jedna se o kompresni
metodu, ktera umoziuje ,vizualné bezztratovou" kompres, ktera umoziuje
vyssi rozliseni.

Vnéjsi napajeci zdroj vyluéné pro pouziti pro C31TRIPLEDOCKPD.

OBSAH BALENI(

* i-tec USB-C dokovaci stanice

+ USB-C kabel (délka 100 cm)

+ Napajeci adaptér (vystup DC: 20.0V / 5.0A, DC kabel 160cm, AC kabel 180cm)
+ Quick Start

SPECIFIKACE
+ 1x USB-C port pro pfipojeni k notebooku
+ Power Delivery: 85.0W - v piipadé pfipojeni jakéhokoli zafizeni do USB-C
konektoru na prednim panelu dojde ke snizeni Power Delivery na 65.0W
Video Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Rozliseni:
USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor — 2x DP — az 5K/60Hz
1 monitor — 1x DP nebo 1x HDMI — aZ 4K/60Hz
2 monitory — 1x HDMI + 1 DP nebo 1x DP + 1x DP — az 2x 4K/60Hz
3 monitory — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.4 bez podpory DSC

1 monitor — 1x DP nebo 1x HDMI — az 4K/60Hz

2 monitory = 1x HDMI + 1 DP nebo 1x DP + 1x DP — az 2x 2560x1440/60Hz
3 monitory — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2

1 monitor — 1x DP nebo 1x HDMI — az 4K/30Hz

2 monitory — 1x HDMI + 1 DP nebo 1x DP + 1x DP — az 2x 1920x1080/60Hz
3 monitory = 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 1920x1080/30Hz

1x USB-C port Gen. 2 (10 Gbps)

3x USB 3.1 port Gen. 2 (10 Gbps), s podporou rychlého nabijeni (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)

1x 3,5mm Audio kombo konektor




1x vstup pro napdajeni (20.0V/5.0A) Quick Start
Prepina¢ ON/OFF pro zapnuti a vypnuti dokovaci stanice

LED indikace

Podpora pro Kensington lock

Kabel USB-C 3.1 (100 cm)

0S: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovéjSimi
aktualizacemi

Rozméry produktu: 197 x 86 x 31 mm

Hmotnost produktu: 245 g

Poznamka pro mac0S: macOS nepodporuje MST technologii 2 a vice monitor(i
v roz§ifeném rezimu). Zadna dokovaci stanice vyuzivajici USB-C DisplayPort
Alt Mode nepodporuje pfipojeni dvou a vice monitori v MacOS, toto zvladaji
pouze pouze Thunderbolt 3 dokovaci stanice a DisplayLink dokovaci stanice.

) E=) usa a1
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Predni panel:
1. LED indikace
2. Prepina¢ ON/OFF — pro zapnuti/vypnuti dokovaci stanice
3. 1x 3,5mm Audio kombo konektor
4. 1xUSB-C port Gen. 2 (10Gb/s)
5. 1x USB 3.1 port Gen. 2 (10Gb/s) s rychlonabijenim, specifikace BC 1.2
° ==
=
6 7 8
Zadni panel:

6. Vstup pro napajeni (20.0V / 5.0A)

7. USB-C port Data / DP Alt Mode / Power Delivery - pro pfipojeni dokovaci
stanice k USB-C portu laptopu. Tento port podporuje Power Delivery
funkci na profilu 4, max. 85.0W.

8. 2x DisplayPort — umoznuji pfipojeni az jednoho 5K/60Hz monitoru.
Pouze v pripadé, Ze notebook splfiuje pozadavky.

9. 1x HDMI - pro pfipojeni monitoru s HDMI vstupem

10. Ethernet GLAN RJ-45 port - podporuje 10/100/1000 Mb/s

11.2x USB-A 3.0 port (5 GB/s)

SYSTEMOVE POZADAVKY
Hardwarové pozadavky: Zafizeni s volnym USB-C nebo Thunderbolt3 portem

Pozadavky pro funkci Power Delivery: zafizeni s volnym USB-C nebo
Thunderbolt 3 portem s podporou ,Power Delivery*.

Pozadavky pro video vystup: zafizeni s volnym USB-C portem s podporou

“DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt 3 portem.
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Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

Operacni systém:
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovéj$imi aktualizacemi

Poznamka: macOS nepodporuj i v_rozSifeném reZimu).
Zadna dokovaci stanice vyuZivajici USB-C DisplayPort Alt Mode nepodporuje

pfipojeni dvou monitord v macOS, toto zvlada pouze Thunderbolt 3 dokovaci
stanice.

UPOZORNEN!
Pfed samotnym zapojenim dokovaci stanice se ujistéte, Zze mate v systému
nainstalovany nejnovéjsi ovladace pro vase zafizeni a aktualizovany BIOS.

Instalace ovladac¢ti v OS WINDOWS/ macOS je automaticka.
V pfipadé nutnostiinstalace LAN si aktualni ovladace stahnéte znaseho webu
www.i-tec.cz v zéloZce ,Download” u tohoto produktu.

PRIPOJEN{ HDMI / DISPLAY PORT MONITORU

Dokovaci stanice je vybavena 1x HDMI portem, 2x Display Port 4K portem a
1x VGA portem pro pfipojeni externiho monitoru nebo projektoru s HDMI / DP
rozhranim. Pro pfipojeni monitoru k dokovaci stanici pouzijte kvalitni HDMI /
DP kabel. Béhem instalace pfidavného monitoru muze obrazovka zafizeni
problikavat, coz je standardni stav.

-1 monitor pfipojeny pres 2 DisplayPort kabely

- rozlieni az 5K 5120x2880/60Hz.
5K rozliseni je podporovano pouze v
pripadé, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3

konektor Vaseho notebooku podporuji
DisplayPort 1.4 DSC.

2 - 1 monitor pfipojeny pres DisplayPort/

HDMI kabel - rozliSeni az 4K

3840x2160/60Hz.

4K/60Hz rozliSeni je podporovano pouze v
% pripadé, ze USB-C/Thunderbolt™ 3 konektor

Vaseho notebooku podporuji DisplayPort 1.4
DSC nebo DisplayPort 1.4 bez DSC.

V pfipadé, ze USB-C/Thunderbolt™ 3 podporuje pouze DisplayPort 1.2,
maximalni mozné rozliSeni je 1x 4K 3840x2160/30Hz.

- 2 monitory pfipojeny pres DisplayPort/HDMI
kabely — rozliSeni az 4K 3840x2160/60Hz.
Pouze v pfipadé, Ze USB-C/Thunderbolt™

3 konektor Vaseho notebooku podporuji
DisplayPort 1.4 DSC.
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Quick Start

V pripadé, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3 podporuje pouze DisplayPort 1.4 bez DSC,
maximalni mozné rozliSeni je 2x 2560x1440/60Hz.

V pfipadé, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3 podporuje pouze DisplayPort 1.2,
maximalni mozné rozliseni je 2x 1920x1080/60Hz.

4

- 3 monitory pfipojeny pres DisplayPort/
HDMI kabely - rozliseni az 4K
3840x2160/30Hz.

Pouze v pfipadé, Ze USB-C/Thunderbolt™

I;“;I I;I 3 konektor Vaseho notebooku podporuji
DisplayPort 1.4 DSC.

V pfipadé, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3 podporuje pouze DisplayPort 1.4 bez

DSC, maximalni mozné rozliseni je 3x 1920x1080/60Hz.

V pripadé, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3 podporuje pouze DisplayPort 1.2,
maximalni mozné rozliSeni je 3x 1920x1080/30Hz.

Poznamka: 3 externi monitory je mozné mit pfipojené pouze v pfipadé, ze
interni obrazovka notebooku je vypnuta. Jedna se o omezeni grafické karty
Intelu.

Velikost rozliseni, snimkovaci frekvence a maximalni mnozstvi pfipojenych
externich monitoru je zavisla na moznostech hostitelského PC/NB.

Prevaznou cast problémi s dokovaci stanici a pfipojenymi perifériemi Ize
vyfesit odpojenim USB-C kabelu dokovaci stanice od USB-C portu PC / Macu
[ smartphonu / tabletu a jeho opétovnym pfipojenim asi po 10s.

BEZPECNOSTNi POKYNY
+ Nevystavujte extrémnim teplotam a vlhkosti vzduchu.
+ Pouzivejte zafizeni na plochych podlozkach — vyvarujete se tim
sklouznuti a padu na zem.
+ Uschovejte manual pro pozdéjsi mozné pouziti.

V soucinnosti se servisnim oddélenim:
+ Ovérte funkénost po padu do vody nebo na zem.
+ Ovérte funkénost pri prasknuti krytu.
+ Reklamujte zafizeni nefungujici dle manualu.

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozici na naSem webu www.i-tec.cz v zalozce ,FAQ" u tohoto produktu.

CESKY | 29



Quick Start / i-tec USB-C Docking Station

WSTEP

Dziekujemy za zakupienie i-tec USB-C Docking Station umozliwiajgcej Wam
proste i szybkie potaczenie notebooka, tableta, PC, smartfona z portem USB-C
z Waszymi ulubionymi urzgdzeniami przez jedyny konektor USB-C. Zapewnia
2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Ethernet LAN, 1 x USB-C 3.1 (Gen. 2), 3 x USB-A
3.1 (Gen. 2), 1 x port Audio i 1 x wejscie dla zasil. etrznego DC.

Wazna informacja:

Zeby mozna byto w petni wykorzystac¢ potencjat stacji dokujacej, wazne jest,
zeby GPU w notebooku wspierat DisplayPort 1.4 z DSC.

Jezeli GPU w notebooku wspiera DisplayPort 1.4 bez DSC lub DisplayPort
1.2, stacja dokujaca bedzie funkcj , ale z ogranic w postaci
maksymalnej rozdzielczosci zewnetrznych monitorow. Wiecej informacji w
sekcji SPECYFIKACJE.

DSC - skrot dla Display Stream Compression — chodzi o metode kompres;ji,
ktéra umozliwia ,wizualnie bezprzewodowa" kompresje widea pozwalajac na
transmisje wiekszej rozdzielczosci.

Zewnetrzny zasilacz przeznaczony wytacznie douzytkuz C31TRIPLEDOCKPD.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
+ Stacja dokujgca i-tec USB-C
+ Kabel USB-C (dtugos$¢ 100 cm)
+ Adapter zasilajgcy (wyjscie DC: 20.0V / 5.0A, kabel DC 160 cm, kabel AC 180 cm)
+ Quick Start

SPECYFIKACJA
+ 1 xport USB-C do potgczenia z notebookiem
+ Zasilanie: 85.0W - jesli jakiekolwiek urzgdzenie zostanie podtgczone
do ztacza USB-C na panelu przednim, moc dostarczania zostanie
zmniejszona do 65.0W
Porty Wideo: 2 x DisplayPort, 1x HDMI
Rozdzielczos$é:
USB-C/Thunderbolt™ 3 ze wsparciem DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor — 2 x DP — do 5K/60Hz
1 monitor = 1 x DP lub 1 x HDMI — do 4K/60Hz
2 monitory =1 x HDMI + 1 DP lub 1 x DP + 1 x DP — do 2 x 4K/60Hz
3 monitory =1 xHDMI+1 xDP + 1 x DP — do 3 x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 ze wsparciem DisplayPort 1.4 bez wsparcia DSC

1 monitor — 1 x DP lub 1T x HDMI — do 4K/60Hz

2 monitory =1 xHDMI+1 DP lub 1 xDP +1 x DP - do 2 x 2560x1440/60Hz
3 monitory — 1 x HDMI + 1 x DP + 1 x DP — do 3 x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 ze wsparciem DisplayPort 1.2

1 monitor = 1 x DP lub 1 x HDMI — do 4K/30Hz

2 monitory =1 x HDMI+1DP lub 1 xDP + 1 x DP — do 2 x 1920x1080/60Hz
3 monitory =1 x HDMI +1 x DP + 1 x DP — do 3 x 1920x1080/30Hz

+ 1xport USB-C Gen. 2 (10 Gbps)
+ 3xportUSB 3.1 Gen. 2 (10 Gbps), ze wsparciem szybkiego tadowania )(BC 1.2)
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Quick Start
+ 1 xport Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
+ 1x3,5mm Audio kombo konektor
+ 1 xwejscie do zasilania (20.0V / 5.0A)
+ Przetgcznik ON/OFF do wigczenia i wytgczenia stacji dokujacej
+ Wskaznik LED
+ Wsparcie dla Kensington lock
+ Kabel USB-C 3.1 (100 cm)
+  0S:Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
+ Wymiary: 197 x 86 x 31 mm
+ Waga:245¢g
Notatka dla macOS: macOS nie wspiera technologii MST (2 lub wiecej
monitoréw w trybie rozszerzonym). Zadna stacja dokujgca uzywajgca USB-C
DisplayPort Alt Mode nie wspiera potaczenia dwéch lub wigcej monitoréw w
macOS. To potrafig wytgcznie stacje dokujgce Thunderbolt 3 badz DisplayLink.

OPIS STACJI DOKUJACEJ
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Panel przedni:

. Wskaznik LED

. Przetacznik ON/OFF — dla wigczenia/wytgczenia stacji dokujacej

1 x 3,5mm Audio kombo konektor

. 1x port USB-C Gen. 2 (10Gb/s)

. 1xportUSB 3.1 Gen. 2 (10Gb/s) z szybkim tadowaniem, specyfikacja BC 1.2

AR WN

Panel tylni:

6. Wejscie do zasilania (20.0V / 5.0A)

7. Port USB-C Data / DP Alt Mode / Power Delivery — dla potaczenia stacji
dokujgcejz portem USB-C laptopa. Ten port wspiera funkcje Power Delivery
na profilu 5, maks. 85.0W.

8. 2 x DisplayPort — umozllmajq podlaczenle jednego monitora 5K/60Hz.
Wytacznie wtedy, kiedy not:

9. 1xHDMI - dla podtgczenia monitora zwejsmem HDMI

10.Port Ethernet GLAN RJ-45 - wspiera 10/100/1000 Mb/s

11. 2x port USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gbps) z szybkim tadowaniem, specyfikacja BC 1.2

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Wymagania hardwarowe: Urzgdzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3

Wymagania dla funkcji Power Delivery: Urzgdzenie z wolnym portem USB-C lub

Thunderbolt 3 ze wsparciem ,Power Delivery*“.
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Wymagania dla wyjscia wideo: urzadzenie z wolnym portem USB-C ze
wsparciem “DisplayPort Alternate Mode” lub portem Thunderbolt 3.

System operacyjny: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux z
najnowszymi aktualizacjami

UWAGA!

Przed samym podtaczeniem stacji dokujacej upewnijcie sig, ze w systemie
macie zainstalowane najnowsze sterowniki dla Waszego urzadzenia i
zaktualizowany BIOS.

Instalacja sterownikéw w SO WINDOWS/ macOS jest automatyczna.
W przypadku koniecznosci LAN oprogramowanie aktualne dostepne jest na
naszych stronach www.i.tec.cz/pl w sekcji ,Download” przy danym produkcie.

PODt ACZANIE MONITORA HDMI/DISPLAYPORT

Stacja dokujaca jest wyposazona w 2x DisplayPort 4K port do podtgczenia
zewnetrznego monitora lub projektora multimedialnego z interfejsem HDMI/
DP. Podtgcz monitor do stacji dokujgcej za pomocg kabla HDMI/DP. Podczas
instalowania dodatkowego monitora ekran urzgdzenia moze migotac, co jest
standardowym zachowaniem.

- 1 monitor podtagczony przez 2 kable
DisplayPort — rozdzielczos¢ do 5K
5120x2880/60Hz.

Rozdzielczo$¢ 5K jest wspierana wytacznie

wtedy, kiedy konektor USB-C/Thunderbolt™
3 Waszego notebooka wspiera DisplayPort
1.4 DSC.

2

- 1 monitor podtgczony przez kabel
DisplayPort/HDMI - rozdzielczo$¢ do 4K
3840x2160/60Hz.

Rozdzielczos¢ 4K/60Hz jest wspierana
wytacznie wtedy, kiedy konektor USB-C/
Thunderbolt™ 3 Waszego notebooka wspiera
DisplayPort 1.4 DSC lub DisplayPort 1.4 bez
DSC.

W przypadku, gdy USB-C/Thunderbolt™ 3 wspiera tylko DisplayPort 1.2,
maksymalna mozliwa rozdzielczo$é wynosi 1 x 4K 3840x2160/30Hz.

- 2 monitory podtaczone przez kable
DisplayPort/HDMI - rozdzielczo$¢ do 4K
3840x2160/60Hz.

Wytacznie wtedy, kiedy konektor USB-C/

Thunderbolt™ 3 Waszego notebooka wspiera
2 | POLSKI
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Quick Start
W przypadku, gdy USB-C/Thunderbolt™ 3 wspiera tylko DisplayPort 1.4 bez
DSC, maksymalna mozliwa rozdzielczo$¢ wynosi 2 x 2560x1440/60Hz.

W przypadku, gdy USB-C/Thunderbolt™ 3 wspiera tylko DisplayPort 1.2,
maksymalna mozliwa rozdzielczo$¢ wynosi 2x 1920x1080/60Hz.

4 - 3 monitory podtgczone przez kable
DisplayPort/HDMI - rozdzielczo$¢ do 4K
3840x2160/30Hz.

Wytacznie wtedy, kiedy konektor USB-C/
Thunderbolt™ 3 Waszego notebooka wspiera
DisplayPort 1.4 DSC.

I__l___“:“ZI w pr_zypadku, g¢.iy USB-C/Thunderbolt

3 wspiera tylko DisplayPort 1.4 bez DSC,
maksymalna mozliwa rozdzielczo$¢ wynosi
3x1920x1080/60Hz.

W przypadku, gdy USB-C/Thunderbolt™ 3 wspiera tylko DisplayPort 1.2,
maksymalna mozliwa rozdzielczo$¢ wynosi 3 x 1920x1080/30Hz.

Notatka: 3 zewnetrzne monitory mozna mie¢ podtaczone wytacznie wtedy,
kiedy wewnetrzny ekran notebooka jest wytaczony. Chodzi o ograniczenie
karty graficznej Intela.

Rozmiarrozdzielczosci, szybkosé klatek oraz maksymalnaliczba podtaczonych
monitoréw zewnetrznych zalezna jest od mozliwosci centralnego PC/NB.

Wiekszos$¢ probleméw z stacjg dokujacg i podigczonych urzadzen
peryferyjnych moze by¢ rozwigzane poprzez odtgczenie kabla USB-C stacji
dokujgcej podtagczonego do portu USB-C urzadzen PC / Mac / smartphone i
ponowne podtaczenie po okoto 10 s.

INSTRUCKJE BEZPIECZENSTWA
+ Nie naraza¢ na dziatanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotnosci.
+ Uzywac urzadzenia na powierzchniach plasklch w celu unikniecia upadku.
+ Zachowac instrukcje do ewentualnego pézniejszego uzycia.

We wspotpracy z dziatem serwisu:
+ Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ po upadku do wody lub na twarda powierzchnie
+ Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ gdy obudowa ulegta uszkodzeniu
+ Odestac urzadzenie gdy nie pracuje zgodnie z instrukcja.

CZESTO ZADAWANE PYTANIA
Dostepne na naszych stronach www.i-tec.cz/pl w zaktadce ,FAQ" przy
niniejszym produkcie.
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uvoD

Dakujeme za zakUpenie i-tec USB-C Docking Station, ktora Vam umozni lahko
a rychlo pripojit k notebooku, tabletu, PC, smartphonu s USB-C portom Vase
obltbené zariadenia jedinym USB-C konektorom. Pontka 2x DisplayPort,
1x HDMI, 1x Ethernet LAN, 1x USB-C 3.1 (Gen. 2), 2x USB-A 3.1 (Gen. 2), 1x
Audio port a 1x vstup pre externé napajanie DC.

Ddlezité upozornenie:

Aby bolo mozné vyuzit naplno tplny potencial dokovacej stanice, je ddlezité,
aby GPU v notebooku podporoval DisplayPort 1.4 s DSC.

Pokial GPU v notebooku podporuje DisplayPort 1.4 bez DSC, alebo DisplayPort
1.2, dokovacia stanica bude fungovat, ale s obmedzenim v podobne
maximalnych rozliseniach externych monitorov. Viac v sekcii SPECIFIKACIE.

DSC - skratka pre Display Stream Compression - jedna sa o kompresnu
metédu, ktora umoziuje ,vizualne bezstratovi" kompresiu videa, ktora
umoziiuje preniest vyssie rozlisenie.

Vonkajsie napajaci zdroj vylucne na pouzitie pre C31TRIPLEDOCKPD.

OBSAH BALENIA

+ i-tec USB-C dokovacia stanica

+ USB-C kabel (100 cm)

+ Napajaci adaptér (vystup DC: 20.0V / 5.0A, DC kabel 160cm, AC kabel 180cm)
+ Quick Start

SPECIFIKACIE
+ 1x USB-C port pre pripojenie k notebooku
+ Power Delivery: 85.0W - v pripade pripojenia akéhokolvek zariadenia do USB-C
konektora na prednom paneli dojde k znizeniu Power Delivery na 65.0W
Video Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI
RozliSenie:
USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor — 2x DP — az 5K/60Hz
1 monitor — 1x DP alebo 1x HDMI — az 4K/60Hz
2 monitory — 1x HDMI + 1 DP alebo 1x DP + 1x DP — az 2x 4K/60Hz
3 monitory — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.4 bez podpory DSC

1 monitor — 1x DP alebo 1x HDMI — az 4K/60Hz

2 monitory = 1x HDMI + 1 DP alebo 1x DP + 1x DP — az 2x 2560x1440/60Hz
3 monitory — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2
1 monitor — 1x DP alebo 1x HDMI — az 4K/30Hz
2 monitory — 1x HDMI + 1 DP alebo 1x DP + 1x DP — az 2x 1920x1080/60Hz
3 monitory = 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — az 3x 1920x1080/30Hz
* 1x USB-C port Gen. 2 (10 Gbps)
+ 3xUSB 3.1 port Gen. 2 (10 Gbps), s podporou rychleho nabijania (BC 1.2)
+ 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
+ 1x 3,5mm Audio kombo konektor
+ 1xvstup pre napajanie (20.0V / 5.0A)
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Quick Start

Prepina¢ ON/OFF pre zapnutie a vypnutie dokovacej stanice

LED indikacia

Podpora pre Kensington lock

Kabel USB-C 3.1 (100 cm)

0S: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s najnovsimi
aktualizaciami

Rozmery produktu: 197 x 86 x 3Tmm

* Hmotnost produktu: 245 g

mac0S ne odporuje MST technol6giu (2 a viac_monitorov v_rozsirenom
. Ziadna dokovacia stanica vyuZivajuca USB-C DisplayPort Alt Mode

nepodporuje pripojenie dvoch a viac monitorov v macOS, toto zvladaju iba
Thunderbolt 3 dokovacia stanica a DisplayLink dokovacia stanica.

POPIS DOKOVACEJ STANICE

©
T
12 4

Predny panel:
1. LEDindikacia
2. Prepina¢ ON/OFF — pre zapnutie/vypnutie dokovacej stanice
3. 1x 3,5mm Audio kombo konektor
4. 1xUSB-C port Gen. 2 (10Gb/s)
5. 1x USB 3.1 port Gen. 2 (10Gb/s) s rychlonabijanim, $pecifikacia BC 1.2

Zadny panel:

6. Vstup pre napdjanie (20.0V / 5.0A)

7. USB-C port Data / DP Alt Mode / Power Delivery - pre pripojenie dokovacej
stanice k USB-C portu laptopu. Tento port podporuje Power Delivery
funkciu na profile 5, max. 85.0W.

8. 2x DlsplayPort — umozniuju pripojenie az jedného 5K/60Hz monitora.

Iba v pripade, Ze notebook spliiia poziadavky.

9. 1x HDMI — pre pripojenie monitora s HDMI vstupom

10. Ethernet GLAN RJ-45 port - podporuje 10/100/1000 Mb/s

11.2x USB-A 3.1 port Gen. 2 (10 Gbps) s rychlonabijanim, $pecifikacia BC 1.2

SYSTEMOVE POZIADAVKY
Hardwarové poziadavky: Zariadenie s volnym USB-C alebo Thunderbolt3 portom

Poziadavky pre funkciu Power Delivery: zariadenie s volnym USB-C alebo

Thunderbolt 3 portom s podporou ,Power Delivery*.
VENSKY |
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Poziadavky pre video vystup: zariadenie s volnym USB-C portom s podporou
“DisplayPort Alternate Mode" alebo Thunderbolt 3 portom.

Operacny systém:Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s najnovsimi
aktualizaciami

Instalacia ovladacov v OS WINDOWS/ macOS je automaticka.
V pripade nutnosti instalacie LAN si aktuélne ovladace stiahnite z nasho webu
www.i-tec.cz v zdlozke ,Download" pri tomto produkte.

Upozornenie!
Pred samotnym zapojenim dokovacej stanice sa uistite, Ze mate v systéme
nainstalované najnovsie ovladace pre vase zariadenie a aktualizovany BIOS.

PRIPOJENIE HDMI / DISPLAY PORT MONITORA

Dokovacia stanica je vybavena 1x HDMI a 2x DisplayPort 4K portom pre pripojenie
externého monitora alebo projektora s HDMI / DP rozhranim. Pre pripojenie monitora
k dokovacej stanici pouzite kvalitny HDMI / DP kabel. Pocas inStalacie pridavného
monitora moze obrazovka vasho zariadenia preblikavat, ¢o je Standardny stav.

1
- 1 monitor pripojeny cez 2 DisplayPort kable
- rozliSenie az 5K 5120x2880/60Hz.
5K rozlisenie je podporované iba v pripade,
ze USB-C/Thunderbolt™ 3 konektor Vasho
% notebooku podporuje DisplayPort 1.4 DSC.

2 - 1 monitor pripojeny cez DisplayPort/HDMI
kabel - rozliSenie az 4K 3840x2160/60Hz.

4K/60Hz rozliSenie je podporované iba v
pripade, Zze USB-C/Thunderbolt™ 3 konektor
Vasho notebooku podporuje DisplayPort 1.4
DSC alebo DisplayPort 1.4 bez DSC.

V pripade, Zze USB-C/Thunderbolt™ 3
podporuje iba DisplayPort 1.2, maximalne
mozné rozliSenie je 1x 4K 3840x2160/30Hz.

- 2 monitory pr|pOJene cez DisplayPort/HDMI
kable - rozliSenie az 4K 3840x2160/60Hz.

3
Iba v pripade, Ze USB-C/Thunderbolt™ 3
konektor Vasho notebooku podporuje
% DisplayPort 1.4 DSC.
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V  pripade, Ze USB-C/Thunderbolt™
3 podporuje |ba DlsplayPort 1.4 bez
DSC, mozné rozlis je 2x
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Quick Start

V pripade, Ze USB-C/Thunderbolt® 3 podporuje iba DisplayPort 1.2,
maximalne mozné rozliSenie je 2x 1920x1080/60Hz.

4 - 3 monitory pripojené cez DisplayPort/
HDMI  kable - rozliSenie az 4K
3840x2160/30Hz.

Iba v pripade, ze USB-C/Thunderbolt™
3 konektor Vasho notebooku podporuje

I;I I:I I;I DisplayPort 1.4 DSC.
—— b4

= \/ pripade, Ze USB-C/Thunderbolt™3
podporuje iba DisplayPort 1.4 bez
DSC, imalne mozné rozliSenie je 3x
1920x1080/60Hz.

V pripade, Ze USB-C/Thunderbolt® 3 podporuje iba DisplayPort 1.2,
maximalne mozné rozliSenie je 3x 1920x1080/30Hz.

Poznamka: 3 externé monitory je mozné mat pripojené iba v pripade, Ze
interna obrazovka notebooku je vypnuta. Jedna sa o obmedzenie grafickej
karty Intelu.

Velkost rozlisSenia, zobrazovacie frekvencie a maximalne mnoZstvo
pripojenych externych itorov je zavisla od Znosti hostitelského PC /
NB.

Prevaznu ¢ast problémov s dokovacou stanicou a pripojenymi perifériami
mozete vyrieSit odpojenim USB-C kabla dokovacej stanice od USB-C portu
PC / Macu / smartphonu / tabletu a jeho opétovnym pripojenim asi po 10s.

BEZPECNOSTNE POKYNY
+ Nevystavujte extrémnym teplotam a vlhkosti vzduchu.
+ Pouzivajte zariadenie na plochych podlozkach - vyvarujete sa tym
skiznutiu a padu na zem.
+ Uschovajte manual pre neskorsie mozné pouzitie.

V sucinnosti so servisnym oddelenim:
+ Overte funkénost po pade do vody alebo na zem.
+ Overte funkénost pri prasknuti krytu.
+ Reklamujte zariadenie nefungujuce podla manualu.

CASTO KLADENE OTAZKY
K dispozicii na nasom webe www.i-tec.cz v zalozke ,FAQ" pri tomto produkte.
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IVADAS

Dékojame, kad jsigijote ,i-tec” USB-C stotele, leidziantig lengvai ir greitai
pruungtl nesiojamajj kompiuterj, planetinj kompiuterj, stalinj kompiuterj,
iSmanuyjj telefong su USB-C prievadu prie mégstamy prietaisy per vienintele
USB-C jungtj. Teikia 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Ethernet LAN, 1 x USB-C
3.1 (Gen. 2), 2 x USB-A 3.1 (Gen. 2), 1 x prievadas Audio i 1 x jvestis iSoriniam
DC maitinimui.

Svarbi informacija:

Norint maksimaliai iSnaudoti doko stoties galimybes, svarbu, kad nesiojamojo
kompiuterio GPU palaikyty ,DisplayPort 1.4" su DSC.

Jei nesiojamojo kompiuterio GPU palaiko ,DisplayPort 1.4 be DSC arba
,,DlsplayPort 1.2, doko stotis veiks, taciau su apriboji

iSoriniy monitoriy skiriamosios gebos pavidalu. Daugiau informacijos
skyriuje SPECIFIKACIJOS.

DSC - tai ,Display Stream Compression" santrumpa - tai yra glaudinimo
metodas, leidZiantis ,vizualiai belaidj" vaizdo jrasy glaudinima, leidZiantj
perduoti didesne rezoliucija.

ISorinis energijos Saltinis, skirtas naudoti tik ,C31TRIPLEDOCKPD".

PAKUOTES SUDETIS
i-tec USB-C doko stotelé
+ USB-C kabelis (ilgis 100 cm)
Maitinimo adapteris (DC iSvestis: 20.0V / 5.0A, DC kabelis 160 cm,
AC kabelis 180 cm)
+ Quick Start

SPECIFIKACIJA
+ 1 x prievadas USB-C sujungimui su nesiojamu kompiuteriu
+ Power Delivery: 85.0W, nors jei jrenginys prijungtas prie priekinio
skydelio USB-C prievado, jis sumazinamas iki 65.0W
Video prievadai: 2 x DisplayPort, 1x HDMI
Rezoliucija:
USB-C/Thunderbolt™ 3 su DisplayPort 1.4 DSC palaikymu
1 monitorius — 2 x DP — iki 5K/60Hz
1 monitorius — 1 x DP arba 1 x HDMI — iki 4K/60Hz
2 monitoriai = 1 x HDMI + 1 DP arba 1 x DP + 1 x DP — iki 2 x 4K/60Hz
3 monitoriai — 1 x HDMI + 1 x DP + 1 x DP — iki 3 x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 su DisplayPort 1.4 palaikymu, be DSC palaikymo
1 monitorius — 1 x DP arba 1 x HDMI - iki 4K/60Hz
2monitoriai—1xHDMI+1DParba1xDP+1xDP —iki2x2560x1440/60Hz
3 monitoriai = 1 x HDMI + 1 x DP + 1 x DP — iki 3 x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 su DisplayPort 1.2 DSC palaikymu

1 monitorius — 1 x DP arba 1 x HDMI — iki 4K/60Hz

2 monitoriai = 1 x HDMI + 1 DP lub 1 x DP + 1 x DP — iki x 1920x1080/60Hz
3 monitoriai —1 x HDMI + 1 x DP + 1 x DP — iki 3 x 1920x1080/30Hz

1 x prievadas USB-C Gen. 2 (10 Gbps)
3 x prievadas USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gbps), su greito jkrovimo palaikymu (BC 1.2)
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1 x prievadas Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) Quick Start
1 x 3,5mm Audio kombo konektorius

1 x maitinimo lizdas (20.0V / 5.0A)

,ON/OFF" jungiklis, skirtas doky stoties jjungimui ir iSjungimui

LED indikatorius

,Kensington lock"” palaikymas

USB-C 3.1 kabelis (100 cm)

0S: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS ir Linux su naujausiais
atnaujinimais

+ Produkto matmenys: 197 x 86 x 31 mm

+ Produkto svoris: 245 g

Pastaba macOS atZvilgiu: macOS nepalaiko MST technologijos (2 ar daugiau
monitoriy iSpléstiniame rezZime). Nei viena doko stotis, naudojanti USB-C
DisplayPort Alt Mode, nepalaiko MacOS sistemoje dviejy ar daugiau monitori
rijungimo. Tai gali tik .Thunderbolt 3" arba ..DisplayLink" doko stotys.

DOKO STOTELES APRASYMAS

Priekinis skydas:

LED indikatorius

,ON/OFF" jungiklis - doky stoties jjungimui ir iSjungimui

1 x 3,5mm Audio kombo konektorius

1 x prievadas USB-C Gen. 2 (10Gb/s)

1 x prievadas USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gb/s) su greitu jkrovimu, specifikacija BC 1.2

N

|
T
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Galinis skydas:

6. Maitinimo lizdas (20.0V / 5.0A)

7. Prievadas USB-C Data / DP Alt Mode / Power Delivery — skirtas prijungti
doka prie nesiojamojo kompiuterio USB-C prievado. Sis prievadas palaiko
.Power Delivery” funkcijg 5 profilyje, maks. 85.0W

8. 2x DisplayPort - leidZia prljungtl vieng 5K/60Hz mon|tor|q
Tik tada, kai r p is atitinka reil imus.

9. 1 x HDMI — monitoriaus prijungimui su HDMI jvestimi

10.Prievadas Ethernet GLAN RJ-45 palaiko 10/100/1000 Mb/s

11. 2x prievadas USB-A 3.1 Gen. 2 (10 Gbps) su greitu jkrovimu, specifikacija BC 1.2

SISTEMOS REIKALAVIMAL:
Reikalavimai jrangai: Jrenginys su laisvu USB-C arba Thunderbolt 3 prievadu

Reikalavimai Power Delivery funkcijai:
Jrenginys su laisvu Thunderbolt 3 prievadu su ,Power Delivery” palaikymu.
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Video isSvesties reikalavimai: jrenginys su laisvu USB-C prievadu su
,DisplayPort Alternate Mode" palaikymu arba ,Thunderbolt 3" prievadu.

Operaciné sistema:
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS ir Linux su naujausiais atnaujinimais

Valdikliy instaliavimas OS WINDOWS/ macOS vyksta automatiskai.
Jeigu yra bitina instaliuoti LAN naujausius valdiklius atsisiyskite i misy
tinklalapio www.i-tec.cz/en/ skilties ,Download"” prie Sio produkto.

DEMESIO!
Pries prijungdami doka, jsitikinkite, kad turite naujausias jrenginio tvarkykles
ir atnaujinta BIOS sistema.

HDMI/DISPLAYPORT EKRANO PRIJUNGIMAS

Doko stotelé turi 1x HDMI, 2x DisplayPort 4K prievadg iSorinio ekrano arba
projektoriaus su HDMI / DP sasaja prijungimui. Ekrano prijungimui prie doko
stotelés naudokite kokybiskg HDMI / DP kabelj. Prijungiamo monitoriaus
instaliacijos metu gali JUsy jrenginio ekranas mirkséti, tai yra standartinis
reiskinys.

- 1 monitorius prijungtas per 2 ,DisplayPort"
kabelius - rezoliucija iki 5K 5120x2880 / 60Hz.

5K reozliucija palaikoma tik tada, kai
nesiojamojo  kompiuterio USB-C /
Thunderbolt™ 3 konektorius palaiko
+DisplayPort 1.4 DSC".

-1 monitorius prijungtas per ,DisplayPort” /
HDMI kabelj - rezoliucija iki 4K 3840x2160 /
60Hz.

4K/60Hz reozliucija palaikoma tik tada,
kai neSiojamojo kompiuterio USB-C /
Thunderbolt™ 3 konektorius palaiko
«DisplayPort 1.4 DSC" arba ,DisplayPort
1.4 be DSC".

1

Tuo atveju, jei USB-C/ Thunderbolt™ 3 palaiko tik , DisplayPort 1.2*, didZiausia
galima rezoliucija yra 1 x 4K 3840x2160/30Hz.

- 2 monitoriai, prijungti per ,DisplayPort” /

3
HDMI kabelius - rezoliucija iki 4K 3840x2160
/ 60Hz.
Tik tada, kai ] ' i

jamoj piuterio
USB-C / Thunderbolt™ 3 konektorius palaiko
40| LIETUVOS
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Quick Start

Tuo atveju, jei USB-C / Thunderbolt™ 3 palaiko tik ,DisplayPort 1.4" be DSC,
didziausia galima rezoliucija yra 2 x 2560x1440/60Hz.

Tuo atveju, jei USB-C/ Thunderbolt™ 3 palaiko tik ,DisplayPort 1.2", didZiausia
galima rezoliucija yra 2 x 1920x1080/60Hz.

4

- 3 monitoriai, prijungti per ,DisplayPort"
/ HDMI kabelius - rezoliucija iki 4K
3840x2160 / 30Hz.

Tik tada, kai neSiojamojo kompiuterio
USB-C / Thunderbolt™ 3 konektorius

palaiko ,DisplayPort 1.4 DSC".

Tuo atveju, jei USB-C / Thunderbolt™ 3 palaiko tik ,DisplayPort 1.4" be DSC,
didziausia galima rezoliucija yra 3 x 1920x1080/60Hz.

Tuo atveju, jei USB-C/ Thunderbolt™ 3 palaiko tik ,DisplayPort 1.2", didZiausia
galima rezoliucija yra 3 x 1920x1080/30Hz.

Pastabos: 3 iSorinius monitorius galima prijungti tik iSjungus nesiojamojo
kompiuterio vidinj ekrana. Kalbama apie ,Intel" vaizdo plokstés ribojima.

Rezoliucijos dydis, kadry daznis ir maksimalus prijungty iSoriniy monitoriy
skaicius priklauso nuo centrinio / neoSinamojo kompiuterio galimybiy.

DidZiajg dalj problemy su doko stotele ir prijungtais jrenginiais galima
iSspresti iSjungus doko stotelés USB-C laidg i§ PC/Mac/iSmaniojo telefono
plansetés USB-C prievado ir po 10 s. vél jj jjungus.

NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLES
+ Saugoti nuo aukstos temperataros ir drégmeés.
+ Jrenginj naudoti ant lygiy neslidziy pakloty - iSvengsite slydimo ir kritimo
ant Zemes.
+ Vadova saugokite vélesniam naudojimui.

Bendradarbiaudami su servisu:
+ Patikrinkite veikimg po jkritimo j vandenj arba nukritimo ant Zemés.
« |skilus danggiui patikrinkite veikima.
« Jeigujrenginys neveikia pateikite pretenzijas vadovaudamiesi jrenginio
vadovu.

DAZNAI UZDUODAMI KLAUSIMAL
Rasite miisy svetainéje: www.i-tec.cz/en/ skiltyje ,FAQ" prie Sio produkto.
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INLEIDING

Bedankt voor de aankoop van het i-tec USB-C Docking Station, waarmee het
mogelijk wordt uw notebook, tablet, PC of smartphone met een USB-C-poort
aan te sluiten op uw favoriete apparaten via een enkele USB-C connector. Het
dockingstation biedt 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Ethernet LAN, 1x USB-C
3.1 (Gen. 2), 2x USB-A 3.1 (Gen. 2), 1x Audiopoort en 1x ingang voor externe
gelijkstroomvoeding.

Belangrijke mededeling:

Om optimaal te kunnen profiteren van het volledige potentieel van het
dockingstation, is het belangrijk dat de GPU van de notebook DisplayPort 1.4
met DSC ondersteunt.

Als de GPU van de laptop DisplayPort 1.4 zonder DSC of DisplayPort 1.2
ondersteunt, zal het dockingstation werken, maar met beperking in
vergelijkbaar maximale resoluties van externe monitoren. Meer in de sectie
SPECIFICATIES.

DSC - is een afkorting van Display Stream Compression. Dit is een
compressiemethode, waarmee "visueel verliesvrije” videocompressie
mogelijk wordt, die een hogere resolutie kan overbrengen.

De externe voedingsbron uitsluitend voor het gebruik ten behoeve van
C31TRIPLEDOCKPD.

INHOUD VAN DE VERPAKKING
+ i-tec USB-C dockingstation
+ USB-C kabel (lengte 100 cm)
+ Voedingsadapter (DC-uitgang: 20.0V / 5.0A, DC-kabel 160cm, AC-kabel 180cm)
+ Quick Start

SPECIFICATIES
+ 1x USB-C-poort voor aansluiting op een notebook
+ Power Delivery: 85.0W, ondanks het feit een apparaat aangesloten is op de
USB-C-poort, zal de stroomvoorziening teruggebracht worden tot 65.0W
Videopoorten: 2x DisplayPort, 1x HDMI
Resolutie:
USB-C/Thunderbolt™ 3 met ondersteuning van DisplayPort 1.4 DSC
1 monitor — 2x DP — tot 5K/60Hz
1 monitor — 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/60Hz
2 monitoren — 1x HDMI + 1 DP of 1x DP + 1x DP — tot 2x 4K/60Hz
3 monitoren — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — tot 3x 4K/30Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 met ondersteuning van DisplayPort 1.4 zonder
ondersteuning van DSC

1 monitor — 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/60Hz

2 monitoren — 1x HDMI + 1 DP of 1x DP + 1x DP — tot 2x 2560x1440/60Hz
3 monitoren — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP — tot 3x 1920x1080/60Hz

USB-C/Thunderbolt™ 3 met ondersteuning van DisplayPort 1.2

1 monitor — 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/30Hz

2 monitoren — 1x HDMI + 1 DP of 1x DP + 1x DP — tot 2x 1920x1080/60Hz
3 monitoren — 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - tot 3x 1920x1080/30Hz
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* 1x USB-C-poort Gen. 2 (10 Gbps)
+ 3xUSB 3.1-poort Gen. 2 (10 Gbps), met ondersteuning van snelle lading (BC 1.2)
+ 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (Realtek RTL8153)
+ 1x 3,5mm Audio combo connector
+ 1xingang voor voeding (20.0V / 5.0A)
+ AAN/ UIT-schakelaar om het dockingstation aan en uit te zetten
+ LED-indicatie
+ Ondersteuning voor Kensington-lock
» Kabel USB-C 3.1 (100 cm)
+ 0S: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS en Linux met de nieuwste
updates
+ Afmetingen van het product:197 x 86 x 31 mm
+ Gewicht van het product: 245 g

Opmerking voor macOS: macOS ondersteunt niet de MST-technologie (2 of
meer monitoren in uitgebreide modus). Geen dockingstation, dat de USB-C
DisplayPort Alt Mode gebruikt, ondersteunt de aansluiting van twee of
meer monitoren in macOS. Alleen het Thunderbold 3- dockingstation en het
DisplayLink-dockingstation.

BESCHRIJVING VAN DE DOCKINGSTATION
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Voorpaneel:

. LED-indicatie

. AAN / UIT-schakelaar om het dockingstation aan en uit te zetten

. 1x 3,5mm Audio combo connector

. 1x USB-C-poort Gen. 2 (10Gb/s)

. 1x USB 3.1-poort Gen. 2 (10Gb/s) met snelle lading, specificatie BC 1.2
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Achterpaneel:

6. Voedingsingang (20.0V / 5.0A)

7. USB-C-poort Data / DP Alt Mode / Power Delivery — om het
dockingstation aan te sluiten op de USB-C-poort van de laptop. Deze
poort ondersteunt de functie Power Delivery op profiel 5, max. 85.0W.

8. 2x DisplayPort — maakt aansluiting mogelijk van één 5K/60Hz-monitor.
Alleen als het notebook aan de vereisten voldoet.

9. 1x HDMI - voor aansluiting van een monitor met een HDMI-ingang

10.Ethernet GLAN RJ-45-poort — ondersteunt 10/100/1000 Mb/s

11.2x USB 3.1-poort Gen. 2 (10 Gbps), met ondersteuning van snelle lading,
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SYSTEEMVEREISTEN
Hardware-vereisten:
Apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt3-poort

Vereisten voor de functie Power Delivery:
apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt 3-poort met ondersteuning voor
"Power Delivery".

Vereisten voor de video-uitgang: een apparaat met een vrije USB-C-poort met
ondersteuning voor “DisplayPort Alternate Mode” of een Thunderbolt 3-poort.

Besturingssysteem:
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS en Linux met de nieuwste updates

De installatie van stuurprogramma's in WINDOWS/macOS verloopt
automatisch.

Als u LAN wilt installeren, haal dan de huidige stuurprogramma'’s op via onze
website www.i-tec.cz/nl/ op het tabblad "Download” van dit product.

WAARSCHUWING!

Controleer voor de aansluiting van het dockingstation, of in het systeem de
nieuwste stuurprogramma'’s voor uw apparatuur zijn geinstalleerd en het
BIOS is geactualiseerd.

SLUIT DE HDMI / DP-MONITOR AAN

Het dockingstation is uitgerust met HDMI en 2x DisplayPort 4K-poort om
een externe monitor of projector aan te sluiten met een HDMI/DP-interface.
Gebruik een hoogwaardige HDMI/DP-kabel om de monitor aan te sluiten op

het basisstation. Tijdens de installatie van een optionele monitor kan het
scherm van uw apparaat knipperen. Dat is de standaardtoestand.

1
2
-1 monitor aangesloten via een DisplayPort-
kabel - resolutie tot 4K 3840x2160/60Hz.
4K/60Hz-resolutie wordt alleen
ondersteund, als de USB-C/

Thunderbolt ™ 3-connector van  uw
notebook de DisplayPort 1.4 DSC of de

DisplayPort 1.4 zonder DSC ondersteunen.

- 1 monitor aangesloten via 2 DisplayPort-
kabels — resolutie tot 5K 5120x2880/60Hz.

5K-resolutie wordt alleen ondersteund,
als de USB-C/Thunderbolt ™ 3-connector
van uw notebook de DisplayPort 1.4 DSC
ondersteunen.

Als USB-C/Thunderbolt ™ 3 alleen DisplayPort 1.2 ondersteunt, dan is de
maximale mogelijke resolutie 1 x 4K 3840x2160/30Hz.
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- 2 monitoren aangesloten via DisplayPort-
kabels — resolutie tot 4K 3840x2160/60Hz.

Alleen als de USB-C/Thunderbolt ™

3-cor tor van uw notebook DisplayPort
é 1.4 met DSC ondersteunt.
Als USB-C/Thunderbolt ™ 3 alleen
DisplayPort 1.4 zonder DSC ondersteunt, dan is de maximale mogelijke

resolutie 2 x 2560x1440/60Hz.

Als USB-C/Thunderbolt ™ 3 alleen DisplayPort 1.2 ondersteunt, dan is de
maximale mogelijke resolutie 2 x 1920x1080/60Hz.

4

- 3 monitoren aangesloten via DisplayPort-
kabels — resolutie tot 4K 3840x2160/30Hz.
Alleen als de USB-C / Thunderbolt ™
3-connector van uw notebook DisplayPort
1.4 DSC ondersteunt.

I;“;I :I Als USB-C/Thunderbolt™ 3 alleen
— H

DisplayPort 1.4 zonder DSC ondersteunt,
dan is de maximale mogelijke resolutie 3 x
1920x1080/60Hz.

Als USB-C/Thunderbolt ™ 3 alleen DisplayPort 1.2 ondersteunt, dan is de
maximale mogelijke resolutie 3 x 1920x1080/30Hz.

Opmerking: 3 externe monitoren kunnen alleen dan worden aangesloten, als
het interne scherm van de notebook is uitgeschakeld. Dit is een beperking van
de grafische kaart van Intel.

De resolutiegrootte, de beeldsnelheid en het maximale aantal aangesloten
externe monitoren zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de host-pc/NB.

De meeste problemen met het dockingstation en de aangesloten
randapparatuur kunnen worden opgelost door de USB-C-dockingstationkabel
los te koppelen van uw pc/Mac/ smartphone/tablet en deze na ongeveer 10
seconden opnieuw aan te sluiten.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Niet blootstellen aan extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
+ Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond — zo vermijdt u dat het
wegglijdt en op de grond valt.
Bewaar de stuurprogramma’s en de handleiding voor eventueel later
gebruik.

In samenwerking met de serviceafdeling:
+ Controleer de functionaliteit na een val in het water of op de grond.
+ Controleer de functionaliteit als het deksel gesprongen is
+ Reclameer niet-werkende apparatuur volgens de handleiding.

VEELGESTELDE VRAGEN
Beschikbaar op onze website www.i-tec.cz/nl/ op het tabblad "FAQ" bij dit
product.




EUROPEAN UNION ONLY
NOTE: MARKING IS IN COMPLIANCE WITH EU WEEE DIRECTIVE
|

ENGLISH

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at
the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an
appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted
waste stream. This wil benefit the environment for all. (European Union only).

DEUTSCH

Dieses Produkt tragt das Recycling-Symbol gemaR der EU-Richtinie. Das
bedeutet, dass das Gerdt am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen
Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine
Entsorgung (iber den Haus-/Restmlill ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver
Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU).

FRANCAIS

Ce dispositif est revétu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué
ci-dessus. Ga veut dire, qu'une fois découlée la vie utile dudit dispositif, vous
vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en
un respectif centre de collecte, diment établi a cette fin, et non en d'autres
centres de ramassage qui soient destinés a déposer de courants déchets
municipaux non triés. De cette maniére, on contribue considérablement a une
amélioration en matiére d'environnement ou nous vivons tous. (Seulement
pour I'Union Européenne).

ESPANOL

El dispositivo esta indicado por el simbolo de reciclaje. Esto significa que
al final de la vida util de la instalacion, debe asegurarse de que se almacene
por separado en un punto de recoleccidn establecido para este finy no en los
lugares designados para la eliminacién de desechos municipales ordinarios
sin clasificar. Contribuira a mejorar el medio ambiente de todos nosotros. (Sélo
para la Union Europea).

ITALIANO

Questo dispositivo & contrassegnato con il seguente simbolo di riciclaggio.
Si chiede di consegnarlo alla fine del suo ciclo di vita a un Centro di raccolta
dei rifiuti differenziati istituita per questo scopo e non in altri centri indicati
per depositare rifiuti urbani normali non differenziati. In questo modo si
contribuisce al miglioramento della qualita dell'ambiente (valido soltanto per
I'Unione Europea).

CESTINA

Toto zafizenije oznaceno vyse uvedenym recyklacnim symbolem. To znamena,
Ze na konci doby Zivota zafizeni musite zajistit, aby bylo ulozeno oddélené na
sbérném misté, ziizeném pro tento Ucel a ne na mistech urcenych pro ukladani
bézného netfidéného komunalniho odpadu. Pfispéje to ke zlepSeni stavu
zivotniho prostfedi nas vsech. (Pouze pro Evropskou unii).



SLOVENSKY

Toto zariadenie je oznaCené vyssie uvedenym recyklacnym symbolom. To
znamena, ze na konci doby Zivota zariadenia musite zaistit, aby bolo ulozené
oddelene na zbernom mieste, zriadenom pre tento tcel a nie na miestach
uréenych pre ukladanie bezného netriedeného komunalneho odpadu. Prispeje
to k zlepseniu Zivotného prostredia nas vsetkych. (Iba pre Eurépsku tniu).

POLSKI

To urzgdzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie
uzytkowania trzeba je zwrécic do odpowiedniego punktu zbidrki i nie wolno
umiestczaé go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie
przyniese korzys$¢ dla srodowiska. (Tylko w Unii Europejskiej).

LIETUVOS

Sis gaminys yra pazymetas specialiu atlieku tvarkymo zZenklu. Baigus
eksploatacija, gaminys turi buti atiduotas i atitinkama surinkimo punktg
ir negali buti Salinamas kartu su nerusiuojamomis atliekomis. Tokie Jusu
veiksmai prisides prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sajungoje).

NEDERLANDS

Dit apparaatis voorzien van het bovenvermelde recyclingsymbool. Dit betekent
dat u aan het einde van de levensduur van het apparaat ervoor dient te zorgen
dat het afzonderlijk wordt opgeslagen op een verzamelpunt dat hiervoor is
ingericht en niet op plaatsen die zijn aangewezen voor de verwijdering van
gewoon ongesorteerd gemeentelijk afval. Dit zal bijdragen aan de verbetering
van de leefomgeving van ons allemaal. (Alleen voor de Europese Unie).




EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU KONFORMITATSERKLARUNG /
DECLARATION EU DE CONFORMITE / DECLARACION UE DE CONFORMIDAD /
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE / EU PROHLASENI O SHODE /

EU PREHLASENIE O ZHODE / EU DECLARACJA ZGODNOSCI /

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA / EU-CONFORMITEITSVERKLARING /
EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE /

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE UE

Manufacturer, Der Hersteller, Le fabricant, Fabricante, Produttore, Vyrobce,
Vyrobca, Producent, Gamintojas, De fabrikant, Tillverkare, Fabricante:

i-tec Technologies s.r.0., Kalvodova 2,

709 00 Ostrava — Marianské Hory, Czech Republic

declares that this product / erklart hiermit, dass das Produkt / déclare que ce produit
/ declara que este producto / dichiara che il sequente prodotto / timto prohlasuje, ze
vyrobek / tymto prehlasuje, Ze vyrobok / deklaruje, ze produkt / Siuo pareiskia, kad
gaminys / verklaart hierbij dat het product / forsakrar att denna produkt / declara que
este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Nazev, Nazov,
Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto
i-tec USB-C Triple Display MST Docking Station + Power Delivery 85W

Model, Modell, Modele, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model,
Modell, Modelo:
C31TRIPLEDOCKPD

Determination, Besti g, La déterminati Determi Determinazione,
Urceni, Urcenie, Opcje, Ustatymas, Doel, Faststallande, Determlna(;ao

Product is intended for use as an acessory for PCs./ Das Produkt ist fiir die Verwendung als
Zubehdr fiir PCs bestimmt. / Le produit est destiné a étre utilisé comme accessoire pour les
PC./ El producto esta destinado a utilizarse como accesorio para PC. / Il prodotto é destinato
all'uso come accessorio per PC. / Vyrobek je uréen k pouZiti jako pfislusenstvi k PC. / Vyrobok
je uréeny na poutZitie ako prisluSenstvo pre PC. / Produkt jest przeznaczony do uzytku jako
akcesorium do komputerow PC. / Produktas skirtas naudoti kaip asmeniniy kompiuteriy
priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's. / Produkten &r avsedd for
anvindning som PC-tillbehor. / 0 produto destina-se a ser utilizado como acessério para PCs. /

We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with
the following European Union directives: / Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Européischen Union iibereinstimmt:
/ Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme
aux directives suivantes de I'Union européenne: / Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las siguientes directivas
de la Unién Europea: / Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto
sopra indicato & conforme alle sequenti direttive dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto sopra indicato & conforme alle seguenti
direttive dell'Unione Europea: / Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, ze vySe uvedeny
vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smérnicemi Evropské unie: / Vyhlasujeme na vlastni
zodpovednost, Ze vy$sie uvedeny vyrobok je v silade s tymito smernicami Eurdpskej tnie: /



My deklarujemy na nasza wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyzej wymieniony produkt jest zgodny
z nastepujacymi dyrektywami Unii Europejskiej:/ Mes iSimtinai savo atsakomybe pareiSkiame,
kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka Sias Europos Sajungos direktyvas: / Wij verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met de
volgende richtlijnen van de Europese Unie: / Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade
que o produto acima mencionado esta em conformidade com as seguintes directivas da Unido
Europeia:

EC Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES, and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Fiir EMC, Pour la CEM, Para EMC, Per la compatibilita elettro-
magnetica, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilnosci elektromagnetycznej,
Skirtas EMC, Voor EMC, Fér EMC, Para EMC):

EN 55032: 2015/ A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019 + AT: 2021; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019;
EN 55035: 2017 / A11: 2020

For Electrical Safety, Fiir die elektrische Sicherheit, Pour la sécurité électrique,
Para la seguridad eléctrica, Per la sicurezza elettrica, Pro Elektrickou
bezpecnost, pre Elektricki bezpeénost’, dla Bezpieczenstwa, Elektros saugai,
Voor elektrische veiligheid, For elsakerhet, Para seguranca eléctrica:

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS: 2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei
standardmaBiger Nuttzung / et c'est la sécurité dans des conditions d'application
standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicacion estandar / ed é sicuro
in condizioni d'uso normali / a je bezpe¢ny za podminek obvyklého pouziti / a je
bezpeény za podmienok obvyklého pouZitia / oraz jest produktem bezpiecznym
przy standardowym wykorzystywaniu / ir naudojant jprastomis sglygomis yra
saugus /en is veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det
ar sakerhet under forhallanden med standardtillampning. / e é a seguranga em
condigdes de aplicagao normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet fiir und im Namen von: / Signé pour
et au nom de: / Firmado por y en nombre de: / Firmato in nome e per conto di: /
Podepséno za a jménem: / Podpisané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na
rzecz: / Pasirasyta uz ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat for
och pa uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

C € Ing. Lumir Kraina

Executive Name and Signature, Exécutif et signature, Nombrey
firma del gerente, Jednatel, Konatel, Nazwi i
Ostrava 15.01. 2024 Vadovas, Zaakvoerder,
cl h underskift, Nome e d "




EN Amendment to user manual providing all necessary information required
by COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782. (This product meets all the
requirements laid down by the above regulation).

DE Ergdnzung zum Produkthandbuch, in welchem alle erforderlichen
Informationen aufgefiihrt sind, welche durch die Vorschrift VERORDNUNG DER
KOMMISSION (EU) 2019/1782 verlangt werden. (Dieses Produkt erfiillt alle
Anforderungen, welche durch die vorgenannte Vorschrift verlangt werden).

FR Avenant au manuel d'instructions dans lequel vous trouverez toutes les
informations nécessaires exigées par le Réglement (UE) 2019/1782 de la
Commission. (Ce produit satisfait a toutes les exigences qui sont fixées par la
réglementation susmentionnée).

ES Complemento del manual del producto que incluye todas las informacior]es
necesarias, exigidas por el REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISION.
(Este producto cumple todos los requerimientos que exige en reglamento antes
citado).

IT Integrazione al manuale sui prodotti nel quale sono riportate tutte le
necessarie informazioni dettagliate prescritte dal REGOLAMENTO (UE)
2019/1782 DELLA COMMISSIONE. (Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti
previsti dalla norma di cui sopra).

CZ Doplnék k produktovému manualu, ve kteremjsou uvedeny veskeré potrebné
informace, vyzadované predpisem NARIZENI KOMISE (EU) 2019/1782. (Tento
produkt spliuje vSechny pozadavky, které jsou vySe uvedenym predpisem
vyzadovany).

PL Uzupetnienie instrukcji produktu, ktéra zawiera wszystkie niezbedne
informacje wymagane w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2019/1782.
(Ten produkt spetnia wszystkie wymagania okreslone przez powyzsze
rozporzadzenie).

SK Doplnok k produktovému manualu, v ktorom st uvedené vSetky potrebné
informacie, vyzadované predpisom NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/1782.
(Tento produkt spliia vietky poziadavky, ktoré su vyssie uvedenym predpisom
vyzadované).

LT Vartotojo vadovo, kuriame pateikiama visa reikalinga informacija, kurios
reikalaujama KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1782, pakeitimas. (Sis
produktas atitinka visus auk$¢iau nurodyto reglamento reikalavimus).

NL Aanvulling op de producthandleiding, die alle nodige informatie bevat welke
vereist wordt door de VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE.
(Dit product voldoet aan alle vereisten van de bovenstaande verordening).



Value and precision
Information published Wert und Unit
Veroffentlichte Angaben Genauigkeit Einheit
Information publiée Valeur et précision Unité
Informacién publicada Valor y precision Unidad
Informazioni pubblicate Valore e precisione Unita
Zvefejiiované informace Hodnota a presnost Jednotka
Publikowane informacje Wartos¢ i stopieri
o A 2 P Jednostka
Zverejiiované informacie doktadnosci Vienetas
Paskelbta informacija Hodnota a presnost Eenheid
Bekendgemaakte informatie Verté ir tikslumas
Waarde en precisie
Manufacturer's name or trade mark, commercial
registration number and address / Name oder
t des Herstellers, | i
und Anschrift /
Raison sociale, numéro d'enregistrement au registre du Chicony PowerTechnoIogy Co.
commerce et adresse du fabricant / Nombre o marca, '
numero del registro mercantil y direccion del fabricante / LTD.,24284436,30F No. 69,
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong
registro delle imprese e indirizzo del fabbricante / Nazev . L
vyrobce, obchodni registraéni &islo a adresa / Nazwa Dist., New Taipei City 241,
producenta, numer rejestru hand\owego i adres / Nazov Taiwan
vyrobcu, obchodné é Gislo a adresa/

pavadinimas arba prekés Zenklas, komercinis registracijos
numeris ir adresas / Naam of handelsmerk van de
fabrikant, handelsregisternummer en adres:

Model identifier / Modellkennung / Référence du
modele / Identificador del modelo / Identificativo del
modello / Identifikacni znacka modelu/ Identyfikator A16-100P1A
modelu / Identifikacny kéd modelu / Modelio Zymuo /
Typeaanduiding

Input voltage / Eingangsspannung / Tension d'entrée /
Tension de entrada / Tensione diingresso / Vstupni

frekvence / Napiecie wejsciowe / Vstupné napitie / 100-240 v
|éjimo jtampa / Voedingsspanning

Input AC frequency / Eingangswechselstromfrequenz /
Fréquence du CA d'entrée / Frecuencia de la CA
de entrada / Frequenza di ingresso CA / Vstupni

frekvence / Napiecie wyjéciowe / Frekvencia vstupného 50/60 Hz
striedavého pradu / Jéjimo kintamosios srovés daznis /
Voedingsfrequentie

Output voltage / Ausgangsspannung / Tension de sortie /
Tension de salida / Tensione di uscita / Vystupni napéti / DC20.0 Vv
Vystupné napétie / 15éjimo jtampa / Uitgangsspanning

Output current / Ausgangsstrom / Courant de sortie /
Intensidad de salida / Corrente di uscita / Vystupni

proud / Prad wyjéciowy / Vystupny prid / 15&jimo srové / 5.0 A
Uitgangsstroom

Output power / Ausgangsleistung / Puissance de
sortie / Potencia de salida / Potenza di uscita / Vystupni 100.0 w
vykon / Moc wyjéciowa / Vystupny vykon / I8éjimo galia .
/ Vitgangsvermogen




Average active efficiency / Durchschnittliche Effizienz
im Betrieb / Rendement moyen en mode actif /
Eficiencia media en activo / Rendimento medio in
modo attivo / Primérna Géinnost v aktivnim rezimu / 88.5 %
Srednia sprawnos¢ podczas pracy / Priemerna G€innost v
aktivnom rezime / Vidutinis aktyviosios veiksenos
efektyvumas / Gemiddelde actieve efficiéntie

Efficiency at low load (10 %) / Effizienz bei geringer Last
(10 %) / Rendement  faible charge (10 %) / Eficiencia a baja
carga (10 %) / Rendimento a basso carico (10 %) / Uginnost
pfi malém zatizeni (10%) / Sprawnosc przy niskim obciazeniu
(10%) / Uginnost pri nizkej zatazi (10 %) / Efektyvumas esant
mazai apkrovai (10 %) / Efficiéntie bij lage belasting (10 %)

879 %

No-load power consumption / Leistungsaufnahme bei
Nulllast / Consommation électrique hors charge / Consumo
eléctrico en vacio / Potenza assorbita nella condizione
a vuoto / Spotfeba energie ve stavu bez zatéze / Zuzycie 013 W
energii w stanie bez obcigzenia / Spotreba energie v stave
bez zataze / Vartojamoji galia be apkrovos / Energieverbruik
in niet-belaste toestand

C

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits
of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

WWW.I-tec.cz/en




