j-tec

Doplnék k produktovému manualu, ve kterém jsou uvedeny veskeré potrebné informace, vyzadované
predpisem NARIZENI KOMISE (EU) 2019/1782. (Tento produkt spliiuje viechny poZadavky, které jsou vyse
uvedenym predpisem vyZadovany).

Zverejnované informace Hodnota a presnost Jednotka

Nazev vyrobce nebo ochrannd znamka, obchodni

registracni Cislo a adresa , . .
Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.

No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China

Identifikaéni zna¢ka modelu XZGM-122000FU

Vstupni napéti 100-240 \Y
Vstupni frekvence 50/60 Hz
Vystupni napéti DC12.0 \Y
Vystupni proud 2.0 A
Vystupni vykon 24.0 W
Priimérna ucinnost v aktivnim rezimu 88,7 %
Uginnost pfi malém zatizeni (10%) 87,8 %
Spotieba energie ve stavu bez zatéze 0,04 W




j-tec

Amendment to user manual providing all necessary information required by COMMISSION REGULATION
(EU) 2019/1782. (This product meets all the requirements laid down by the above regulation).

Information published

Value and precision Unit

Manufacturer’s name or trade mark, commercial
registration number and address

Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China

Model identifier

XZGM-122000FU

Input voltage 100-240 \Y
Input AC frequency 50/60 Hz
Output voltage DC12.0 \Y
Output current 2.0 A
Output power 24.0 W
Average active efficiency 88,7 %
Efficiency at low load (10 %) 87,8 %
No-load power consumption 0,04 W




j-tec

Ergdnzung zum Produkthandbuch, in welchem alle erforderlichen Informationen aufgefiihrt sind, welche
durch die Vorschrift VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2019/1782 verlangt werden. (Dieses Produkt
erfillt alle Anforderungen, welche durch die vorgenannte Vorschrift verlangt werden).

Verdéffentlichte Angaben Wert und Genauigkeit Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
Handelsregisternummer und Anschrift No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China
Modellkennung XZGM-122000FU
Eingangsspannung 100-240 \Y
Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung DC12.0 \Y
Ausgangsstrom 2.0 A
Ausgangsleistung 24.0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 88,7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %) 87,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,04 W




j-tec

Avenant au manuel d’instructions dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires exigées
par le Réglement (UE) 2019/1782 de la Commission. (Ce produit satisfait a toutes les exigences qui sont
fixées par la réglementation susmentionnée).

Information publiée Valeur et précision Unité
g?ei::re]gsistcri::eonl{c r:j::;iit?iilzsif)g;r:rireoet adresse du Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix .CO' Ld.
fabricant No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China
Référence du modele XZGM-122000FU
Tension d’entrée 100-240 \
Fréquence du CA d’entrée 50/60 Hz
Tension de sortie DC12.0 \
Courant de sortie 2.0 A
Puissance de sortie 24.0 w
Rendement moyen en mode actif 88,7 %
Rendement a faible charge (10 %) 87,8 %
Consommation électrique hors charge 0,04 W




j-tec

Complemento del manual del producto que incluye todas las informaciones necesarias, exigidas por el
REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISION. (Este producto cumple todos los requerimientos que exige

en reglamento antes citado).

Informacion publicada

Valor y precision Unidad

Nombre o marca, nimero del registro mercantil y
direccion del fabricante

Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China

Identificador del modelo

XZGM-122000FU

Tensién de entrada 100-240 \Y
Frecuencia de la CA de entrada 50/60 Hz
Tensidn de salida DC12.0 \Y
Intensidad de salida 2.0 A
Potencia de salida 24.0 W
Eficiencia media en activo 88,7 %
Eficiencia a baja carga (10 %) 87,8 %
Consumo eléctrico en vacio 0,04 W




j-tec

Integrazione al manuale sui prodotti nel quale sono riportate tutte le necessarie informazioni dettagliate
prescritte dal REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE. (Questo prodotto soddisfa tutti i
requisiti previsti dalla norma di cui sopra).

Informazioni pubblicate Valore e precisione Unita
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China
Identificativo del modello XZGM-122000FU
Tensione di ingresso 100-240 \Y
Frequenza di ingresso CA 50/60 Hz
Tensione di uscita DC12.0 \Y
Corrente di uscita 2.0 A
Potenza di uscita 240 w
Rendimento medio in modo attivo 88,7 %
Rendimento a basso carico (10 %) 87,8 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,04 W




j-tec

Uzupetnienie instrukcji produktu, ktéra zawiera wszystkie niezbedne informacje wymagane w
ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2019/1782. (Ten produkt spetnia wszystkie wymagania okreslone przez
powyzsze rozporzgdzenie).

Publikowane informacje Wa‘::?(:’:;::)c;cpiieﬁ Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
handlowego i adres No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China
Identyfikator modelu XZGM-122000FU
Napiecie wejsciowe 100-240 \Y
Wejsciowa czestotliwos¢ pradu przemiennego 50/60 Hz
Napiecie wyjsciowe DC12.0 \Y
Prad wyjsciowy 2.0 A
Moc wyjsciowa 24.0 W
Srednia sprawno$¢ podczas pracy 88,7 %
Sprawnos¢ przy niskim obcigzeniu (10 %) 87,8 %
Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia 0,04 w
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Aanvulling op de producthandleiding, die alle nodige informatie bevat welke vereist wordt door de
VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE. (Dit product voldoet aan alle vereisten van de
bovenstaande verordening).

Bekendgemaakte informatie Waarde en precisie Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, Shenzhen Xingzhongguangmai Electronix Co. Ltd.
handelsregisternummer en adres No.6 Zhonghao Avenue, Shenzen, China
Typeaanduiding XZGM-122000FU
Voedingsspanning 100-240 Vv
Voedingsfrequentie 50/60 Hz
Uitgangsspanning DC12.0 \Y
Uitgangsstroom 2.0 A
Uitgangsvermogen 24.0 W
Gemiddelde actieve efficiéntie 88,7 %
Efficiéntie bij lage belasting (10 %) 87,8 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand 0,04 W




